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OPIS TECHNICZNY

ZADANIE

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BOISKA SPORTOWEGO
WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
JANOWICACH
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1. Zalgczniki:

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Wypis z rejestru gruntow,

Uprawnienia sprawdzajacego

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
sprawdzajacego
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3.

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430 wraz z p6zn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dziennik Ustaw Nr 75
poz. 690 wraz z p6zn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

Obowigzujace wytyczne i normy,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych, Warszawa 1997),

Warunki techniczne okreslone przez Wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

Aktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Umowa z Inwestorem,

Wizja w terenie.

Inwestor

Gmina Slaboszow
Staboszow 57

32-218 Slaboszow
Wojewddztwo Matopolskie

Przedmiot inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy boiska

sportowego wielofunkcyjnego, zlokalizowanego przy szkole podstawowej w Janowicach .

4.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

v" Przebudowe boiska sportowego 0 nawierzchni bitumicznej na wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretanowej,

v Przebudowe pitkochwytow 0 wys. 5m z siatki polipropylenowej wzdhuz potudniowe]
strony boiska,

v/ Utwardzenie terenu mieszankg mineralno-bitumiczng 0 zmiennej szerokoS$ci
pomigdzy boiskiem a istniejaca droga dojazdowa,

v Utwardzenie terenu grysem o zmiennej szeroko$ci pomiedzy obramowaniem boiska

a cokotami ogrodzenia 1 pitkochwytow

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony na przebudoweg w chwili obecnej jest zagospodarowany istniejagcym

boiskiem o nawierzchni bitumicznej , 0 wymiarach 34 x 22 m, ograniczonym krawe¢znikiem
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betonowym utozonym na plask .Na boisku ustawione sg bramki do gry w pitke reczng . Teren
znajduje si¢ od strony frontowej szkoty, w poblizu zlokalizowana jest rowniez droga dojazdowa
do budynku szkolnego i niewielki parking dla nauczycieli i ucznidéw. Plyta istniejacego boiska
jest odwodniona powierzchniowo i jest terenem plaskim a poza boiskiem i ogrodzeniem teren
opada w kierunku drogi powiatowej nr 1214K relacji Maloszow — Janowice od strony
poludniowe;j , oraz sgsiednich zabudowan od strony wschodniej. Teren od strony zachodniej ma
tendencje wznoszaca . Wzdtuz dtuzszego boku od strony potudniowej pod plyta boiska przebiega
sie¢ wodociggowa oraz na niewielkim fragmencie przebiega sie¢ teletechniczna .

Teren szkoly jest ogrodzony, na wysokosci boiska znajduje si¢ na nim ship oswietleniowy

ktory nie koliduje z przedmiotowa przebudowsa .

5.  Projektowane zagospodarowanie terenu
Rozwigzanie sytuacyjne

Boisko w planie zostalo zlokalizowane na terenie przed szkols, dokladnie w miejscu
istniejgcego boiska o nawierzchni bitumicznej . Boisko posiada wymiary 34x22m. Do boiska
doprowadzone sg dojscia od budynku szkoty, 0 nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W
miejscu gdzie droga dojazdowa przebiega wzdluz plyty boiska teren o istniejgcej nawierzchni
thuiczniowej wyréwnany 1 zageszczony zostanie masg mineralno-asfaltowg . Od strony
potudniowej przebudowane zostanie istniejagce ogrodzenie 1 zostanie obramowane
pitkochwytami . Pomiedzy cokotami ogrodzenia a obrzezem boiska istniejacy teren wyrownany

zostanie grysem 2-8 mm .

Rozwigzanie wysokosciowe

Z uwagi na plaski teren istniejacy prace zwigzane z przebudowa boiska nie beda wymagaty
duzej ilosci robot ziemnych. Rozebrana zostanie istniejgca nawierzchnia 1 podbudowa . Plyte
boiska zaprojektowano o spadkach 0,1% i 0,2%. a nowa konstrukcja z nawierzchnig syntetyczng
zostanie wykonana do istniejacych rzgdnych plyty boiska . W ten sposob istniejace dojscia i

utwardzenia terenu nie beda wymagaty korekty wysokosciowe;.

Dojscia do boiska
W zwigzku zachowaniem po przebudowie istniejagcych rzednych ptyty boiska dojscia od strony

szkoty nie wymagaja przebudowy .
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Boisko wielofunkcyjne

Zaprojektowane wielofunkcyjne boisko posiada ptyte o wymiarach 34m x 22m. Wokot ptyty
boiska poprowadzone sa opaski o szerokosci zmiennej od 0,8m z grysu do 2 m z kostki
betonowej i masy mineralno-asfaltowej . Laczne wymiary nawierzchni boiska i opaski przyjmuja
wigc warto$¢ okoto 37m x 25m. Boisko zaprojektowano o nawierzchni poliuretanowej, gr. 4,8
cm, w kolorze ceglastym.

Na terenie boiska wielofunkcyjnego przewidziano rozgrywanie nastgpujacych dyscyplin
sportowych:

- pitka rgczna - boisko 0 wymiarach 20m x 32m (plac gry 22x34m) z bramkami mocowanymi w
tulejach (linie w kolorze biatym).

- siatkowka - boisko o wymiarach 9m x 18m (linie w kolorze z6itym).

- koszykowka - boisko o wymiarach 13m x 22m (linie w kolorze niebieskim).

Poszczegolne wymiary oraz rozklad linii dla poszczegolnych dyscyplin przedstawiono na
rysunkach. Farby uzyte do malowania linii na boisku muszg posiada¢ odpowiednie wtasciwosci i
dopuszczenia do stosowania na nawierzchniach poliuretanowych.

Boisko nalezy wyposazy¢ w osprzet niezbedny do uprawiania poszczegolnych dyscyplin, tj.
bramki do pilki r¢cznej wraz z siatkami, stupy z tablicami 1 obreczami do koszykowki oraz stupy
rozbieralne wraz z siatkg do siatkowki, ktore bedg przechowywane w budynku szkoly. Na czas
przechowywania, tuleje shuzagce do montazu stupow powinny by¢ wyposazone w dekle
ochronne. Wykonawca dostarczajacy osprzet musi wykazac¢, iz osprzet spelnia wymogi norm 1
zasad uprawiania poszczegdlnych dyscyplin, co do wymiaréw oraz uzytych materialéw. Bramki
1 shupy montowa¢ w fundamentach betonowych za posrednictwem tulei stalowych, wg zalecen

wybranego producenta.

Konstrukcja nawierzchni boiska:

- Nawierzchnia poliuretanowa gr. 13mm
- Warstwa stabilizacyjna z granulatu gumowego zmieszanego z gresem kamiennym gr. 3,5cm
- Warstwa podbudowy gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5
gr. 10cm
- Warstwa podbudowy dolna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63
gr. 20cm
- Warstwa odsaczajaca , mrozoodporna z pospotki/zwiru gr. 16cm

Ocena warunkow gruntowo-wodnych

W oparciu o ogdlng wiedzg dotyczaca geologii przedmiotowego obszaru prawdopodobne
jest wystepowanie w podlozu gruntoéw niewysadzinowych dlatego tez do celéw projektowych

przyjeto klas¢ podloza gruntowego, jako G1, dobre warunki gruntowo-wodne.
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Sprawdzenie warunku przemarzania:
Wymagana grubo$¢ nawierzchni za wzgledu na gleboko$¢ przemarzania dla G1 i KR1
wynosi Hwym = 0,40xh, = 0,40x1,20 = 48cm < Hpoj = 4,8+10+20+16 = 50.8 cm, wobec tego

warunek zabezpieczenia konstrukcji przed przemarzaniem jest zapewniony.

Nawierzchnia boiska wykonana jest jako strukturalna, poliuretanowa powloka natryskowa w
potaczeniu z granulatem gumowym, ktora tworzy wysokoplastyczng, wodoprzepuszczalng i
wytrzymalg strukture. Warstwa natryskowa ulozona jest na dynamicznej warstwie stabilizacyjnej
wykonanej z granulatu gumowego zmieszanego z gresem kamiennym, ukladana wg zalecen
wybranego producenta. Warstwy nawierzchni utozone sg na warstwach kamiennych z kruszywa
tamanego pozbawionego drobnych frakcji, ktore uniemozliwialyby swobodny przeptyw wody.
Ponizej warstw kamiennych zaprojektowano warstwe odsaczajaca mrozoodporng z pospoiki
zwirowej ktora poprzez wyprofilowane i zaggszczone koryto bedzie usuwata nadmiar wody
opadowej z boiska.

Nawierzchnia sportowa musi posiadac:

- Aktualne zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci
potwierdzajace. ze dostarczone produkty odpowiadaja okreslonym normom lub specyfikacjom
technicznym (np. rekomendacja techniczna 1TB). Wykonawca moze zamiast zaswiadczenia o
ktorym mowa wyzej, ztozy¢ rownowazne zas§wiadczenie wystawione przez podmioty majace
siedzibe w innym panstwie czlonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Atest higieniczny PZH

Pitkochwyty
Pitkochwyty zostaly zaprojektowane od strony potudniowej wzdluz dhuzszej krawedzi boiska
wielofunkcyjnego w miejscu gdzie obecnie znajduje si¢ ogrodzenie z siatki stalowej . Wymiar
pitkochwytow w planie wynosi 32,5m. Na granicy nawierzchni boiska zabudowane jest obrzeze
betonowe wtopione w poziom nawierzchni boiska, chodnika czy tez opaski z grysu. Rowniez
fundamenty stupow zlicowane sg wysokosciowo z nawierzchnig boiska oraz chodnikow.
Pitkochwyty zaprojektowano wedhig nastepujacych specyfikacji:

- Rozstaw stupkéw co 2,50m (£0,1m).

- Shupy z profilu stalowego 80x80x4, montowane za pomoca 4 srub M12 w tulejach z
profilu 90x90x3, zabetonowanych w fundamencie na gtebokos¢ 1,0m.

- Shuipy o wysokosci 5,0m ponad terenem,stupy wpuszczone w tuleje na gt. 1,0m.

- Na stupach przyspawany kapturek metalowy.

- Shupy gora stgzone profilami stalowymi 50x50x4 o di. 242cm, przy stupach skrajnych
stezenie krzyzulcami z profilu 80x80x4.

- Fundamenty pod stupy o wymiarach 40x40x115 wykonane na mokro z betonu
C25/30.
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- Wypehienie pitkochwytow stanowi siatka polipropylenowa bezwegzlowa o grubosci
5mm i wymiarze oczka 8x8cm.

- Siatka mocowana za pomoca klamer, linek stalowych, spinek, $rub rzymskich,
zgodnie z instrukcja wybranego producenta.

- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, malowane w kolorze
RAL 6005

Odwodnienie

Catly teren odwodniono powierzchniowo za pomocg spadkoéw podtuznych i poprzecznych.

6.  Zestawienie powierzchni — podstawowe dane przedmiotowej inwestycji

Zakres opracowania obejmuje dziatki numer:

Ksiega
LP | Nr dziati | Wtasciciel i adres wieczysta Uwagi
Obreb: Janowice
1 457/2 Gmina Staboszow, Staboszow 57 , 32-218 GG.VI-A-7413/61/17/97
Staboszéw KW40420

Zestawienie powierzchni utwardzonych:

powierzchnia boiska : 748,00m?,
powierzchnia boiska wraz z opaska: 925,00m?,

7. Ocena konserwatorska
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkodw 1 nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

8.  Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), inwestycje zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

9.  Zabezpieczenie istniejacych sieci

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w rejonie sieci uzbrojenia terenu Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania przekopoéw kontrolnych majacych na celu doktadng lokalizacje
tych urzadzen. Glebokos¢ wykopow nie przekracza 50 cm co powinno wykluczy¢ kolizje z
istniejacymi sieciami . Prace w rejonie sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod

nadzorem powiadomionego przedstawiciela Wiasciciela urzadzenia.
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10. Eksploatacja gérnicza
W rozpatrywanym terenie brak jest eksploatacji gorniczej. Wobec tego eksploatacja

gornicza nie ma wplywu na zamierzong inwestycje.

11. Ocena oddzialywania na sSrodowisko
Ochrona srodowiska - ogélnie

Przewidziane w projekcie prace nie odprowadza do otoczenia zadnych szkodliwych
substancji oraz szkodliwych zwigzkow chemicznych. Wynika to z faktu, iz wszystkie materiaty
przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ aktualne $wiadectwo przydatnosci do stosowania
w budownictwie drogowym — np. aprobate IBDiM. Ponadto woda opadowa lub woda
Z topniejacego Sniegu z nawierzchni utwardzonych drogowych zostanie grawitacyjnie

odprowadzona do istniejagcych rowow drogi powiatowe; .

Roboty rozbiorkowe

Gruz bitumiczny powinien by¢ wywieziony z terenu budowy na miejsce sktadowania
wskazane przez Inwestora celem jego pozniejszego wykorzystania do wzmacniania nawierzchni
drog lub wykonywania poboczy. Natomiast gruz kamienny w zalezno$ci od jego wskaznika
piaskowego moze by¢ stosowany jako material do budowy nasypow w ich dolnej czesci (ponizej

strefy przemarzania) lub do plantowania terenu w obszarze inwestyciji.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy uporzadkowaé teren po robotach
rozbiorkowych .

Ziemie z wykopow (ziemia i glina w stanie luznym), z uwagi na jej wlasnosci nalezy
wykorzysta¢ do niwelacji terenu poza obszarem konstrukcji nawierzchni lub przy innych
inwestycjach.

W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy chroni¢ grunt rodzimy przed kontaktem

Z woda, aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia podloza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-

mechaniczne gruntu. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych

w okresie mozliwie suchym.

Zielen

Projektowana przebudowa boiska nie koliduje z istniejaca zielenig wysoka.
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12.

Ochrona punktow geodezyjnych
Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawi¢ si¢ w rejonie inwestycji podlegaja

ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznos$ci ich likwidacji nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

13.

14.

v

Uzgodnienia

Zakres prac przebudowy boiska nie wymaga uzgodnien .

Uwagi koncowe.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien opracowac plan bezpieczenstwa
iochrony zdrowia, zwany "Planem BIOZ", zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
I uzytkownikow, ktorych przewody znajdujg si¢ w poblizu projektowanych sieci o terminie
rozpoczecia robot,

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy Scistym zachowaniu przepisow BHP
zawartych w Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 ,,BHP — transport r¢czny”; Dz.U. Nr 13/72 w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych,

Wszystkie prowadzone roboty nalezy wykonywacé zgodnie ze specyfikacja, obowigzujacymi

normami oraz z ogolnie przyjeta sztuka budowlang. Na kazdym etapie prac nalezy

bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i higieny pracy.
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