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K.1 PRZEBUDOWA ( MODERNIZACJA ) BOISKA SPORTOWEGO WIELORKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANOWICACH

1 Roboty przygotowawcze

1.1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach zigoh, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

boisko o wymiarach 34 x 22 mb 0,34*0,22 = 0,07480(
0,075 0,075 ha
2 Roboty rozbiérkowe
2.1 KNR 231/813/3
Rozebranie kragznikow, betonowych 15x30-cm na podsypce cementoaskpive]
istniejacy opornik nawierzchni bitumicznej boiska z
krawgznika utazonego na ptask 2*34+2*22 = 112,000000
112,00 112,00 m

2.2 SEK 601/103/5 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno pragyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej naqaasktadowe, frezowanie na
gebokasci 5-cm, samochdd 5,0-10,0-t
boisko o wymiarach 34 x 22 mb 34*22 = 748,000000
748,00 748,00 m2

2.3 KNR 231/804/3
Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznidhygunawierzchni 15-cm
boisko o wymiarach 34 x 22 mb 34*22 = 748,000000
748,00 748,00 m2

3 Podbudowa i opornik nawierzchni ptyty boiska

3.1 KSNR 1/201/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami przed&rnymi z transportem urobku samochodami samowytadymi na odlegk: do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu -1V
wykonanie koryta pod konstrukchoiska gr. 30 cm,
odsadzka szerokoi 30 cm 34*22*0,3 + (0,3*112*0,3) = 234,480000
234,48 234,48 m3

3.2 KNR 231/402/4
tawy pod krawzniki, betonowa z oporem

pod obrzee 112 *0,3*0,2 = 6,72000(
6,72 6,72 m3
3.3 KSNR 6/404/5
Obrzera betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowzemienie spoin zapraycementow
2*34+2%22 = 112,000000
112,00 112,00 m
3.4 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagszczanie podta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechangarunt kategorii I-IV
koryto 34*22 = 748,000000
748,00 748,00 m2
3.5 KSNR 6/104/2 (2)
Warstwy odgczapce (mechaniczne zegsgczenie), grubié po zagszczeniu 16-cm, walec statyczny
34*22 = 748,000000
748,00 748,00 m2
3.6 KSNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, pesageniu 20-cm
34*22 = 748,000000
748,00 748,00 m2
3.7 KSNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, peszageniu 10-cm
34*22 = 748,000000
748,00 748,00 m2
3.8 KNR 231/108/1
Wyréwnanie istniejcej podbudowy mieszagkmineralno-bitumiczs, mieszanka mineralno-asfaltoweagznie
pomkdzy obrzeem a istniejcg droga dojazdovyg 25 = 25,00000(
25,00 25,00 t

3.9 KNR 231/107/2
Wyréwnanie istniejcej podbudowy, grysem 2-8mm, zagczenie mechaniczngednia grubé¢ warstwy po za@zczemu ponad 10-cm
pomidzo obrzeem a istnigjcymi cokotami ogrodzenia 12 = 12,00000(

12,00 12,00 m3

4 Nawierzchnia syntetyczna

4.1 Kalkulacja indywidualna
Utozenie nawierzchni syntetycznej - poliuretanowej Mokze ceglanym trojwarstwowej grudm 4.8 cm w tym :1.warstwa amortyzop
gr.35 mm , 2.Warstwazyitkowa gr 13 mm. Nawierzchnia musi posiadb@dania na zgodséz normg PN-EN 14877 lub aprobat

techniczi ITB , lub wynik bada labolatorium badagego nawierzchnie sportowe 748 m2
4.2 Kalkulacja indywidualna

Wyznaczenie i malowanie linii boisk do pitki siatikej farbami poliuretanowymi kontrastowymi w kolorzéttym szer. 5 cm 1 kpl
4.3 Kalkulacja indywidualna

Wyznaczenie i malowanie linii boisk do pitki koszewfarbami poliuretanowymi kontrastowymi w kolonziebieskim szer. 5 cm 1 kpl

4.4 Kalkulacja indywidualna
Wyznaczenie i malowanie linii boisk do pitkiaznej farbami poliuretanowymi kontrastowymi w kaie biatym szer. 5 cm 1 kpl
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5 Ogrodzenie boiska - pitkochwyty

5.1 KNRW 201/308/10
Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2-m2ebgkasci do 1,2-m, grunt kategorii Il
pod stupki , o wymiarach wykopu 40*40*115 cm 14 = 14,00000(
14,00 14,00 szt
5.2 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, gbj¢ do 0.5-m3gczne ukladanie betonu B-30 (C25/30)
pod stupki , o wymiarach wykopu 40*40*115 cm (1,150,4) *14 = 2,576000
2,58 2,58 m3
5.3 KNRW 202/259/3 (3)
Zbrojenie konstrukcjzelbetowych elementéw, przygotowanie i marearojenia, konstrukcje monolityczne budowll¢tgrg}adk|e
zbrojenie stop fundamentowych stupkow 2,5*14/1000 = 0,035000
0,035 0,035 t
5.4 Kalkulacja indywidualna
Ogrodzenie wysokai 5 m petnjce funkcje pitkochwytéw.Stupki 80*80 mm stalowe akpwane malowane proszkowo na kolor zielany
mocowane w stopie betonowej , rozstaw stupkow 2,8mgsta wypetnione bezyztowa siatly polipropylenow z ling stalowg lub
druciary w kolorze zielonym,stupy gérstzone profilami stalowymi 50*50*4 o dt 242 cm
325*5 = 162,500000
162,50 162,50 m2
6 Wyposa zenie boiska do pitki r ecznej koszykowki i siatkdwki
6.1 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odkfad, koparka 0,15-m3, grunt katédiori
pod stupki do siatkowki , pod stupki do bramek pitk
recznej i pod stojaki do koszykéwki 24 = 24,00000(
24,00 24,00 m3
6.2 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe , gbj¢ do 0.5- m3,¢gczne ukidanie betonu B-30 ( C25/30)
pod stupki do siatkéwki (1,15*0,5*0,5)*2 = 0,575000
pod stupki bramek do pitkicznej (1,20*0,5*0,5)*2*2 = 1,200000
1,78 1,78 m3
6.3 KNR 202/203/2 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, gbj¢ do 1.0-m3,¢czne ukidanie betonu B-30 ( C25/30)
pod stupki do koszykowki 1,0%1,0*1,2*2 = 2,400000
2,400 2,40 m3
6.4 KNRW 202/259/3 (3)
Zbrojenie konstrukcjzelbetowych elementéw, przygotowanie i martarojenia, konstrukcje monolityczne budowligtyrgtadkie
zbrojenie stop fundamentowych 0,150 = 0,150000
0,150 0,150 t
6.5 KNR 223/309/6 (1)
Osadzenie tulei z fundamentami systemowymi do shap#to koszykowki ,ceny tulei systemowychtojw zestawie stojakow do
koszykowki
2 = 2,000000
2,0 2,0 szt
6.6 KNR 223/310/4
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) stojakdw koszykéwki metalowych o regulowanej wysétia wiacznie z tablig , obrcza
uchylm i siatks.Konstrukcja stojaka stalowa ocynkowana ogniowaiagja wysokéci w zakresie 305-260 cm , tablica profesjonalng
epoksydowa o wym 180 * 105 na ramie metalowej ooyvdnej ogniowo
dwa komplety 2 = 2,000000
2,0 2,0 szt
6.7 KNR 223/309/2 (2)
Osadzenie tulei z fundamentami systemowymi do shap#to siatkowki ,ceny tulei systemowycletoj w zestawie stojakéw do siatkow
2 = 2,000000
2,0 2,0 szt
6.8 KNR 223/310/2
Ustawianie demontowalnych stojakow(2sztuki) dokgiatki w tym jeden z krzestenedziowskim , siatka calosezonowa z antenkami ,
stupki stalowe ocynkowane ogniowo
jeden komple 1 = 1,000000
1,0 1,0 kpl
6.9 KNR 223/309/5 (1)
Osadzenie tulei z fundamentami systemowymi do bkaghoepitki recznej ,ceny tulei systemowychetg w zestawie bramek do pitki
recznej
4 = 4,000000
4,0 4,0 szt
6.10 KNR 223/310/6
Ustawianie w gotowych otworach przéngch bramek stalowych do pitkjaznej.Bramki o wymiarach 200*300 cm wykonane z firofi
stalowych malowanych proszkowo , siatka polipropgiea
2 = 2,000000
2,0 2,0 szt




