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4. CZESC OPISOWA
4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
zaplecza kuchennego i jadalni w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach.

4.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- Uzgodnienia z Inwestorem wyposazenia kuchni i zaplecza kuchennego

- Ustawa Prawo budowlane z 7.07.1994r.

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie ,,Warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — stan aktualny na dzien
opracowania niniejszej dokumentacji.

- Norma PN-EN 12464-1 Swiatlo i o§wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

- Norma PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

- Norma PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Norma PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwala przewodow

- Norma PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed pradem przetezeniowym

- Norma PN-IEC 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

- Norma PN-IEC 60364-4-482 Ochrona przeciwpozarowa

- Norma PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

przed przepigciami

- Norma PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia
i przewody ochronne

4.3 Stan istniejacy

Obecnie w pomieszczeniach jest instalacja elektryczna, ktéra stuzy do zasilania istniejacych
odbiornikéw. W projekcie przyjeto cata dotychczasows instalacje elektryczng przeznaczy¢ do
demontazu.

4.4. Stan projektowany

Projekt zawiera:

- budowe rozdzielni gtéwnej RG dla pomieszczen zaplecza kuchennego z jadalnig
- wewnetrzng lini¢ zasilajaca projektowang rozdzielni¢ RG

- instalacje zasilajaca odbiorniki stacjonarne w modernizowanych pomieszczeniach
- instalacje gniazd i o$§wietlenia pomieszczen

- instalacje polaczen wyrd6wnawczych w budynku

4.4.1 — Rozdzielnia gowna RG

Rozdzielni¢ glowng RG typu RW 4 x 12 nalezy zabudowa¢ w miejscu pokazanym na planie
instalacji rys. nr 1. Nalezy wykona¢ uziemienie o rezystancji R<10Q i wprowadzi¢ do
projektowanej rozdzielni RG. Punkt rozdziatu przewody PEN na PE i N wykona¢ w
rozdzielni RG. Rozdzielni¢ wyposazy¢ w: ochrong od przepie¢ kl. B+C, szyng wyro6wnujaca
potencjal, rozlacznik izolacyjny FR dla calej instalacji odbiorczej, wylaczniki ochronne



réznicowo — pradowe oraz wyltaczniki instalacyjne typu S301B.. 1 S303B jako zabezpieczenia
dla podzielonych obwodoéw do odbiornikéw wchodzacych w sktad wyposazenia kuchni i
zaplecza kuchennego. Rozdzielnie wyposazy¢ zgodnie z rys. nr 3.

Po wykonaniu wyposazenia rozdzielni nalezy opisa¢ obwody zgodnie ze schematem
rozdzielni, a na drzwiczkach rozdzielni RG naklei¢ piktogram w kol. Zzottym z napisem:

4.4.2 — Instalacja oswietleniowa

Dla pomieszczen budynku zaprojektowano instalacj¢ o$wietleniowa. Wyniki uproszczonych
obliczen przeprowadzonych w programie DIALUX w zalaczeniu. Dobo6r opraw wykonano z
uwzglednieniem: przeznaczenia pomieszczen, dtugosci, szerokosci oraz wysokosci
poszczeg6lnych pomieszczen. Na podstawie Normy PN-EN 12464-1 dobrano poziom
natezenia:

- magazyn, korytarz (poziom posadzki) - 100 Ix,

- wezet sanitarny, jadalnia, pom. mycia termosdw, zmywalnia naczyn stolowych - 200 Ix

- pom. obrobki wstepnej warzyw, pom. socjalne, pom. obrobki wstepnej jaj- 300 Ix

- kuchnia - 500 Ix
Przyjeto w opracowaniu oprawy energooszczedne LED. Na rys. nr 1 podano moce zrodet
$wiatla, moc jednostkowa o$wietlenia [W/m2], temperatura barwowa zrodet swiatta LED.
Szczegodtowe rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku nr 1
¥.3czniki nalezy montowac na wysokosci 150 cm od poziomu posadzki. Przewody do
zasilania o$wietlenia nalezy prowadzi¢ na wysokosci ok. 20 cm ponizej sufitow w uprzednio
wykonanych bruzdach wtynkowych przewodami typu YDYzo 3 x 1,5mm’ 750V. Do
wszystkich opraw o$§wietleniowych doprowadzi¢ instalacj¢ trzyzylowa (z zyla ochronng ,,PE”
barwy zo6tto zielonej). W pom. ozn. nr 1.5 na planie instalacji o§wietlenia z obwodu
o$wietlenia nalezy zasili¢ wentylator wyciggowy kanatowy 1L+N+PE. Instalacj¢ wykonaé
przewodem o przekroju 1,5mm”.

4.4.3 — Instalacja gniazd wtyczkowych i urzadzen stacjonarnych

Instalacje gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach zaplecza i w kuchni wykona¢
przewodem YDY — 750V 3 x 2,5 mm’ pod tynkiem. Gniazda szczelne podtynkowe 16A z
bolcem ochronnym ,,PE” umieszcza¢ na wysokosci 1,2m — w pomieszczeniach i 1,30 m. — w
kuchni dla urzadzen matej mocy AGD, liczac od poziomu posadzki. W kuchni przewidziano
wydzielone obwody z rozdzielni TR dla zasilenia odbiornikdw stacjonarnych: kuchnie
elektryczne, patelnie elektr, ptyta grzewcza itd.). Obwody zakonczy¢ puszka instalacyjng z
listwa przytaczeniowa.

W wezle sanitarnym w strefach: 0, 112 (w przestrzeni ograniczonej pionowa plaszczyzna
otaczajaca w odleglosci 60 cm rzut poziomy brodzika nie wolno instalowaé puszek,
rozgaleznikéw, gniazd wtyczkowych i opraw o$wietleniowych.

4.4.4 - Polaczenia wyrownawcze gtowne i lokalne

W pomieszczeniu korytarza pod lub obok rozdzielni gldownej RG nalezy zabudowacé typowa
szyng GSW — szyng wyréwnawczg glowna. Do szyny wyrownawczej nalezy podtaczy¢
wszystkie metalowe rury wodne, metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, metalowa
instalacj¢ c.o., metalowg instalacj¢ gazowa (w przypadku jej wykonania), metalowe elementy
przewodow 1 wkiadow kominowych, metalowe elementy przewodow i urzadzen do
wentylacji i klimatyzacji, metalowe elementy obudowy urzadzen stacjonarnych instalacji w
kuchni oraz metalowe czg$ci obce wystepujace w pomieszczeniach budynku. Do potaczen z



szyna wyrdwnawczg glowna zastosowaé przewod 1 x LgY25mm® w rurce RVS pod tynkiem.
Szyna wyréwnawcza gidéwna zostanie polaczona z proj. uziemieniem na zewnatrz budynku.
Oporno$¢ uziemienia R<10Q. W wezle sanitarnym wykona¢ polaczenie wyréwnawcze
lokalne. Podlaczy¢ zaciski ochronne urzadzen sanitarnych (brodzik) metalowe rury wodne
(ewentualnie metalowe baterie) oraz przewody ochronne ,,PE” instalacji wystepujacych w
omawianych pomieszczeniach. Zaciski pofaczen SL w puszcze p/t 80 mm instalowaé w
miejscu niewidocznym pod umywalka z dostepem do rewizji. Polaczenia lokalne wykona¢
stosujac przewod DY 2,5 mm® w rurce RL 18 mm.

4.4.5 - Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Ze wzgledu na wydzielone zasilanie zaplecza kuchennego z budynku szkoly zachodzi zgodnie
z Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” konieczno$¢ zastosowania dodatkowego
przeciwpozarowego wylacznika pradu dla proj. pomieszczen. Nalezy zastosowaé wytacznik
przeciwpozarowy o pradzie 160A w obudowie przeszklonej i oznakowanej zgodnie z
przepisami w tym zakresie. Lokalizacj¢ wytacznika pokazano na planie instalacji—rys. nr 1.

4.4.6 - Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W obwodach pradu zmiennego 400/230V zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 jako ochrone
przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie cz¢séci czynnych urzadzen. Jako
ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenie zasilania przez urzadzenia
ochronne réznicowopradowe i1 urzadzenia ochronne przetezeniowe. Do rozdzielni glowne;j
RG nalezy podiaczy¢ potencjat ziemi przez potaczenie z uziomem instalacji. W rozdzielnicy
glownej zabudowano wytaczniki przeciwporazeniowe o znamionowym pradzie uptywu
30mA oraz nadmiarowo-pragdowe spetniajace wymagania Normy. Obudowa rozdzielni
gtownej RG wykonana z elementéw nieprzewodzacych — nie podlegaja zatem ochronie przed
dotykiem posrednim. W przypadku zastosowania innej rozdzielnicy - w obudowie metalowej
— nalezy roéwniez uwzglednic¢ zastosowanie ochrony przed dotykiem posrednim.

Po wykonaniu instalacji osoba z uprawnieniami do pomiardéw elektrycznych (gr. E i
D) powinna zgodnie z Normg PN-IEC 60364-6-61 ,,.Sprawdzanie odbiorcze” dokonaé
ogledzin, prob, sprawdzen i pomiarow elektrycznych w celu potwierdzenia skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;j.

4.4.7 - Ochrona od przepi¢¢ atmosferycznych i laczeniowych

W rozdzielni RG zaprojektowano II stopien ochrony od przepig¢ atmosferycznych i
faczeniowych. Nalezy zamontowac¢ 4 sztuki ochronnikow przepieciowych kl. B+C.

4.4.8 - Instalacja piorunochronna

Istniejaca pozostaje bez zmian.



4.4.9 - Obliczenia techniczne

Dobor kabla zasilajacego — w.L.z.

Spadek napiecia dla przewodu zasilajacego

— przew6od LgY 4 x 50mm® —dt. 9 m
moc dla pomieszczen zaplecza kuchni z jadalnig — 53,0kW

obliczenia dla: P=53,0kW, 1=9m, y =57, S=50mm’

Px1x100 AU% = w AU% = Oal%

AU% =
y#S*U2 57%50+4002

Spadek napiecia do najodleglejszego gniazda — w pom. jadalni

Px1%200 2000%36%200
AU% = ———
y#S*U2 57%2,5%2302

AU% =
AU% =1,91%
Suma spadkow napiecia

AU% =0,1 + 1,91% = 2,01% < 3% dopuszcz.

Obciazalnos$¢ pradowa dlugotrwala przewodu dla zasilania RG

Linia wykonana przewodem 4 x LgY 50mm’, Py,=53,0kW

L = Popl. 53000
7 BxUxcosp  V3*0,4%0,9

= 82,834

1z>1b

Gdzie Iz — obcigzalno$¢ dlugotrwala przewodu
Ib — prad obliczeniowy

- przew6d 4 x LgY 50mm’ — Iz = 108A sposob utozenia Al (wg PN-IEC 60364-5-523
108A > 82,83A — warunek spelniony

Obliczenia mocy, rozptyw pradow przedstawiono w tabeli. Przewody zostaty dobrane w
oparciu o tablice: 52-C1, 52-C9, 52-E1 Normy PN-IEC 60364-5-523, a aparatur¢ dobrano w
oparciu o norm¢ PN-IEC 60364- 4-43. Wyniki obliczen zestawiono ponizej w tabelach.

Blians mocy rozdzielni RG



Prad Prad
Moc obl. dlugotrwaty Sposéb | dlugotrwaly
Obwod Pz*kj| kW] [A] Zabezpieczenie Przewod |uloZenia | przewodu
0,35*0,8 =
Osw obw nr 1 0,28 1,2 S301B10 | YDY 3*1,5 A1 14,5
0,45*0,8 =
O$w obw nr 2 0,36 1,56 In=40/0,03A | S301B10 | YDY 3*1,5 A1 14,5
Obwdd gn. nr3 2,0"0,5=1,0 4,34 S301B16 | YDY 3*2,5 A1l 19,5
Obwdéd gn. nr 4 2,0*0,5=1,0 4,34 S301B16 | YDY 3*2,5 A1 19,5
Obwdd gn. nr5 3,9%0,5=1,95 8,47 S301B20 | YDY 3*4 A1 26
Obwdéd gn. nr 6 0,6%0,4=0,24 1,04 S301B16 | YDY 3*2,5 A1 19,5
Obwdéd gn. nr7 2,00,5=1,0 4,34 IN=40/0 03A S301B16 | YDY 3*2,5 A1 19,5
Obwdéd gn. nr 8 2,0"0,5=1,0 4,34 ’ S301B16 | YDY 3*2,5 A1 19,5
Obwdéd gn. nr9 2,9*0,8=2,32 10,08 S301B16 | YDY 3*2,5 A1 19,5
Obwdd nr 10 3,6%0,8=2,88 12,5 S301B20 | YDY 3*4 A1 26
Obwdd nr 11 8,1%0,8=6,48 9,39 S303B16 | YDY 5*2,5 A1l 19,5
Obwdd nr 12 3,170,8=2,48 10,78 In=40/0,03A | S301B16 | YDY 3*2,5 A1l 19,5
Obwdéd nr 13 7,1%0,8=5,68 8,23 S303B16 | YDY 5*2,5 A1l 18
Obwéd gn.nr14 | 2,0*0,5=1,0 4,34 S301B16 | YDY 3*2,5 A1l 19,5
Obwdéd nr 15 12*1=12 17,39 S303B20 | YDY 5*4 A1 24
0,35%0,8 =
Obwdd nr 16 0,28 1,2 In=40/0,03A | S301B10 | YDY 3*1,5 A1l 14,5
0,35%0,8 =
Obwdéd nr 17 0,28 1,2 S301B10 | YDY 3*1,5 A1l 14,5
Razem RG: 37,91 104,74 4xLgY 50 Al 108A

4.11. Uwagi koncowe

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

a/ rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

12.04.2002 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie, (Dz. U. nr. 10/1995, poz. 46; DZ. U. nr. 45/1996, poz.200 z p6zn.
zmianami).

b/ pakiet norm PN — IEC — 60364. Po wykonaniu, instalacje elektryczne nalezy

sprawdzi¢ zgodnie z PN — 93/E — 05009/61 — ,,Sprawdzenie odbiorcze”.

¢/ Projekt nalezy rozpatrywac cato§ciowo (opis wraz z czesécig rysunkowa)

d/ Préby zadziatania zainstalowanych wylacznikéw réznicowo-pradowych,

uzytkownik winien wykonywa¢ raz w miesigcu (nacisnigcie przycisku TEST).

e/ Cato$¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,

obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty,

certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

t/ Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w sposob bezkolizyjny z innymi instalacjami jako

ostatnie, po wykonaniu instalacji innych branz.




g/ Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza,
uwzgledniajaca wszystkie zmiany wprowadzone na etapie wykonania instalacji.

h/ W przypadku budowy instalacji gazowej instalacje elektryczne uktada¢ 0,2m powyzej
instalacji gazowych.



