NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWE.J D

KOSZTORYS OFERTOWY

(DR. WEWNETRZNA)

Zal. do SIWZ

0 GRUNTOW ROLNYCH RZEMIEDZICE DO POL w KM 0+000 - 0+450

CENA
| TR OPIS ROBOT JEDN.|  1LO$E JEDN. vaRI'?OS)C
(NETTO)
1 2 3 4 5 6 7
| ROBOTY PRZYGOTOWAWGZE D-M 00.00.00
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
11| D-01.01.01 [|trasadrég w terenie pagorkowatym lub gorskim km 0.45
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
12| D-040101 |rodzimego réwniarka, kategoria gruntu IV - KORYTO g 2 034,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
1.3| D-02.01.01 |samowytadowczymi na odlegtoéé do 1 km, koparka m3 98,00
0,15 m3, kategoria gruntu I-Il.-
Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw
14| D-03.0101 |drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi-60-cm i 8.00
Obudowy wiotéw (wylotéw) prefabrykowanych
15| D-03.01.01. przepustow drogowych, przepusty rurowe i3 2.40
Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami
16| D-06.01.01 (prefabrykowanymi m2 90,00
Il PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA D-M 00.00.00
Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie
mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po
21| D-04.08.04 |zageszczeniu ponad 10-cm m3 384,75
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna , po
2.2 | D-04.04.02.a |zageszczeniu 20-cm m2 9,00
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po
2.3| D-04.04.02b (Zageszczeniu 8-cm m2 2 034,00
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka
mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa,
2.4| D-05.03.05/b |wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard | t 164,70
Il), samochéd 10-15t
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po
iu 4- -10-
25| D-05.03.050 [F299SZCZeNiu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t Fis 1606,50
Il WYROWNANIE PODBUDOWY DO WARSTWY SCIERALNEJ D-M 00.00.00
Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie
mechaniczne), mieszanka betonowa, warstwa po
3.1] D-04.05.01 |zageszczeniu do 10-cm m3 34,20
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
32| D0401.01 rodzimego réwniarka, kategoria gruntu I-lll = 427,50




IV URZADZENIA BEZPIECZENSTWA | OZNAKOWANIE D-M 00.00.00

Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki
zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,

4.1 D-07.02.01 powierzchnia do 0,3 m2 szt 4,00
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi 70mm

42| D-07.02.01 mb 4,00
Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra
barier 39,0 kg

43| D-07.05.01 m 12,00

Miejscowosé, data

wartosé robot brutto stownie - ...

RAZEM WARTOSG ROBOT (netto)

PODATEK VAT......%

RAZEM WARTOSC ROBOT (brutto)

pieczgé | podpis oferenta




Przedmiar robét

Nr Nr
Szczegélow
ej
Specyfikacj ’ |
i

Podstawa ’ Opis robét i wyliczenia |Jm} llogé T

|

Tecgnicznej
SST

|

0,450000 km
niarkg, kategoria gruntu IV -

................................................. !

Sci robot:

profilowanie istniejacych skarp i 45%2 L - ¢ o ’
odmulenie istniejacych rowow w km

Q_fQQQ:Ot‘.’.ﬁ?é@dﬂ"ﬁ?._?.m?!m!?._....,.__... .................................................................................................. ........... 99@90909’ ’
wykop pod przepust na wigczeniu do 81 _;
9!99?.99‘!!*?.‘.9‘?9! .............................. i e 5 8,000000

_RAZEM:_ 98,000000/m3 | 98,00
14 |D-03.01.01. [KNR 233/601/1 Czesci przelotowe prefabrykowanych Przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury
L} S Fi'60'cm S R,

Wyliczenie ilosci robét:

8,00
15
O e p}z‘ebijééié'ﬁr'kﬁ'i e 5.2...‘..1’.2 .............................................................................. e
R 2400000
............................... RAZE 2.4000001m3 .
16 1D-06.01.01. [KSNR 140977 | Umacnienie e L —
Przebudowa umocnienia istniejacego 12,825 ¢ B 55 i
rowu w km 0+000 - 0+045 , plytami : :
betonowymi typu KRATA o wymiarach ’
60*40*10cm , utoznych na podsypce
cem-piaskowej gr 7 cm i Zasypaniem : ‘
przestrzeni krat Zasypka cementowo : :
i—— ___90,000000
‘ 90,000000)m2 90,00
2 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA D-M 00.00.00. -
2.1 |D-04.08.04. KNNR 6/107/2 Wyréwnanie istniejgcej padbudowy (zageszczenie mechaniczne), tuczniem sortowanym,
................................................. W?EM?.W.??Q??%???O?H.P?ﬂ?.‘,“‘19'_9.',’?‘m.“m.m,”_.‘,,,‘_
Wyiiczenie iiosci robg:
384,750000
384,750000m3 384,75
22
......................................................................... B
9,000000 m2 9,00

_\m’n“”




[ Nr Nr Podstawa ’ Opis robét i wyliczenia

Szczegotow
€ej
Specyfikacj
i
Tecgnicznej
SST

2.3 |D-04.04.02b ’KNNR 6/113/4 [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8'cm ’ |

e S

iejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa,
__________________ () |wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard I1), samochéd 10-15't

........................................ e eeeo......__ 18000000
: 367,100 B S I
szerokosci 3,6 m - AC 16 - RUCH KR-2: :
S W e e, I 0/300000

0,900000

U RAZEM:

164,70
mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka ‘
.Masa grysowa, samachod 5-10t
wwwwwwwwwww =
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 180,000000 ’
.................................................. ....1417,500000
..................................................................... V 9,000000
-~ RAZEM: 1 606,500000 m2 1 606,50
WYROWNANIE PODBUDOWY DO WARSTWY SCIERALNEJ
31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), mieszankg betonows, o
............................................ warstwa po zageszczeniu do 10°cm

Rm=5.0 MPa , obustronnie na
szerokosci poboczy po 0,5 m dtugosci
450 mb po stronie prawej i diugosci :

405 m po stronie lewej , grubosci 8 ’

427,500000
427,500000|m2 | 427,50

RAZEM::

|URZADZENIA BEZPIECZNSTWA | OZNAKOWANIE

KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, n
informacyijne, powierzchnia do 0,3'm2

>
o2
%
o
N
o
8
o
—_

akazu, ostrzegawcze,

7t e, e —
P : 2,000000
f 2,000000| ’
4,000000] szt 4,00

RAZEM:: 4,000000|mb 4,00

43 |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masaimetrabarier390kg [
wymiana siiejacyeh baier SBL08 g T3 —
G N R ___12,000000
RAZEM:: 12,000000/m 12
USLUGI PROJEKTOWE ,j*‘
Monlkg Y qzary rzez Wewode
Bukowska wol 51824200 Miech A3 18
NIP 659154885+< X / ‘

i
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KOSZTORYS OFERTOWY

Zal. do SIWZ

NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH RZEMIEDZICE DO POL w KM 0+450 - 1+290
(DR. WEWNETRZNA)

CENA
| PECYEA OPIS ROBOT JEDN.|  1LOS¢ JEDN. “(’:grog)c
(NETTO)
1 2 3 4 5 6 7
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-M 00.00.00
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
11| D-01.01.01 [trasadrog w terenie pagorkowatym lub gorskim km 0,84
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
12| D-04.01.01 [rodzimego rowniarka, kategoria gruntu IV - KORYTO m2 2 461,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
1.3 | D-02.01.01 [samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km, koparka m3 270,00
0,15 m3, kategoria gruntu I-Il.-
I PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA D-M 00.00.00
Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie
21| D-0408.04 |Mechaniczne), tuczniem sortowanym, warstwa po m3 461.70
zaggszczeniu ponad 10-cm
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna , po
2.2 | D-04.04.02.a |zaggszczeniu 20-cm m2 1374,00
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna , po
2.3 | D-04.04.02.b (zageszczeniu 8-cm m2 3 804,00
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka
mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa,
24| D-05.03.05h |wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard |  t 304,80
I1), samochéd 10-15t
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa scieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po
25| D-05.03.05/a |zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t m2 2964,00
Il WYROWNANIE PODBUDOWY DO WARSTWY SCIERALNEJ D-M 00.00.00
Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie
31| D-04.05.01 mechamczn_e). mieszanka betonowa, warstwa po m3 67.20
zageszczeniu do 10-cm
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
32| D-04.01.01 |rodzimego réwniarka, kategoria gruntu I-lll m2 840,00

Miejscowoéé, data

wartos¢ robot brutto stownie s ...

RAZEM WARTOSC ROBOT (netto)

PODATEK VAT....

RAZEM WARTOSC ROBOT (brutto)

pieczec i podpis oferenta




Przedmiar robot

Nr Nr Podstawa ‘ Opis robét i wyliczenia Jm | llogé
Szczegoélow
ej
Specyfikacj |
i
Tecgnicznej
SST
Kosztorys Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych Rzemiedzice do pol w
km 0+450 - 1+290
1 Element [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-M 00.00.00.
1.1 |D-01.01.01. [KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
O e ettt s
___________ S0 0. - tscrmmmrm om0
) RAZEM: 0,840000 km 0,840
1.2 |D-04.01.01. [KNNR 1/502/2 ’Mechaniczneplantowaniepowierzchnigruntu rodzimego réwniarka, kategoria gruntu IV -
.............................................. L O ‘
............................. S———————— W - (']
: 31,000000
'RAZEM:. 2 461,000000/m2 2 461,00
13 przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
..................... m, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-I|
............................................... LTy e 270’000000
S e N O e RAZEM:" 270,000000/m3 270,00
2 J D-M 00.00.00. '
2.1 |D-04.08.04. JKNNR 6/107/2 \Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), tfuczniem sortowanym,
.................................... J.‘.*.’?FS‘Y"?.P???Q??EFZEWU ponad 10°cm
Wyliczenl ci '
461,700000
RAZEM:: 461,700000 m3 461,70
2.2 20°cm
G G s s .............................
szerokosci4.50 - fr. 31563 mm RORRRRUTI S B
rozjiazd wkm 1+180 24 m2 ‘ ___24,000000
1 374,000000|m2 1 374,00
2.3
T I S .............................
rozjazd wkm1+180 24m2 - ____24,000000
............................................ RAZEM: 3504000000 |m2 380400
2.4 |D-05.03.05b |[KNNR 6/108/2 ’Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa,
o A wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 1015t
Wyliczenie lloscirobet: 77T e A S AR T e e e eSS
w km 0+0450 - 14290 , dtugosci 840 m ,:840* 3,6 *0,100
szerokosci 3,6 m - AC 16 - RUCH KR-2: :
. Sredniej grubosci 4em D e it U O - - | ! (.1
rozjazd wkm 1+180 24 m2 |, '24%0,100 i
o b L L R s L 2400000
RAZEM:: 304,800000 t 304,80
2.5 |D-05.03.05a [KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
) zaggszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochéds-10t
.................................................................... 2 940,000000
RAZEM:: 2 964,000000|m2 2964,00
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Nr Nr | Podstawa Opis robét i wyliczenia Jm] llosé 1
Szczegotow

ej }
Specyfikacj
i

Tecgnicznej

\
L SST !
3 WYROWNANIE PODBUDOWY DO WARSTWY SCIERALNEJ

ej podbudowy (zageszczenie mechaniczne ’

warstwa po zageszczeniudo 10'cm S ‘

Rm=5.0 MPa , obustronnie na

szerokosci poboczy po 0,5 m dtugosci
1290 mb po stronie’ prawej i diugosci |
1245 m po stronie lewej , gruboscig

840,000000
840,000000|m2 840,00

USLUGI PROJEKTOWE ¢ KR2YS216: o )\

Moni agﬂ\i czara 4w '

Bukowska W, /32-200 Miechaw 4 a /
IP\§591548855 .
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