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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
RZEMIEDZICE DO POL w KM 0+ 000 — 1+ 290

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe¢ opracowania uproszczonego projektu budowlanego na wykonanie

,»Przebudowy drogi dojazdowej do gruntow rolnych Rzemiedzice do pol w km 0+000 —
1+290”, stanowi zawarta umowa z Gming Staboszéw oraz pomiary sytuacyjne przebiegu
drogi w terenie.

Warunki techniczne zostaty uzgodnione z inwestorem.

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o obowigzujace przepisy budowlane i normy :

>
>
>

Ustawg o drogach publicznych

Prawo budowlane

Rozporzadzenie MtiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie .

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r.Dz.U. 43

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (
zatacznik do zarzadzenia Nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia
24 kwietnia 1997 r.)

Dane projektowe :

e droga klasy D / dojazdowa /
e Kkorona drogi
w km 0+000 — 1+290 4,50 m
e szeroko$¢ jezdni:
w km 0+000 — 0+045 4,00 m
w km 0+045 — 1+290 3,50 m
e szeroko$¢ poboczy utwardzonych:
w km 0+000 — 0+045 0,50 m jednostronnie
w km 0+045 — 1+290 0,50 m obustronnie
e predkos¢ projektowa 30 km/h
e teren pagorkowaty
e ruchKR-2



2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie ,,Przebudowy drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych Rzemiedzice do p6l w km 0+000 — 1+290”.
Poczatek projektu przyjeto w km 0+000 przebudowywanej drogi, tj. na skrzyzowaniu z
droga powiatowa nr 1194K relacji gr. woj. - Koztéw - Ksigz Wielki - Staboszoéw, a koniec w
km 1+290 przebudowywanej drogi.

Roboty wykonywane beda na dziatce o_Nnr ewidencyjnym 286, obreb Rzemiedzice.

3. OPIS TECHNICZNY

STAN ISTNIEJACY

Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ thuczniowa zniszczong przez ulewne deszcze
w km 0+000 — 1+290 grubosci do 8 cm i szerokosci 4,50 m . Droga wykazuje liczne
wyboje, a miejscami widoczne sg wymycia W podbudowie gdzie zostaty zdeformowane
spadki poprzeczne i zaktocona niweleta drogi. Wzdtuz drogi wystepuje zabudowa tylko do
km 0+100, a w dalszej czegsci stanowi dojazd do pol. W celu sprawdzenia grubosci
istniejacej konstrukecji 1 szerokosci nawierzchni wykonano otwory badawcze podbudowy,
ktore daly nastepujace wyniki: w km 0+100 szeroko$¢ podbudowy 4,50 m, grubosé¢
podbudowy 8 cm ; w km 0+400 szerokos¢ podbudowy 4,55 m, grubo$¢ podbudowy 6
cm ;  w km 0+800  szeroko$¢ podbudowy 4,52 m , grubos¢ podbudowy 1 cm
(wymycia) ; w km 1+000  szerokos$¢ podbudowy 4,51 m, grubo$¢ podbudowy 0 cm
(wymycia). Otrzymane wyniki zostaly uwzglednione przy obliczaniu  warstw
konstrukcyjnych. Ustalono poziom wody gruntowej na glebokosci okoto 2,5 m ponizej
poziomu projektowanej niwelety. Istniejagca droga biegnie w terenie pagdrkowatym
przecinajac pola uprawne.

STAN PROJEKTOWANY

Istniejgca droga posiada nawierzchni¢ thuczniowa zniszczong przez ulewne deszcze
$redniej grubosci od 0 do 8 cm szerokosci 4,50 m w km 0+000 — 1+290. Przedmiar robot
przewiduje przebudowg drogi polegajacej na wykonaniu renowacji zamulonego rowu po
stronie lewej w km 0+000 — 0+045 w ilosci 90,0 m3. Mechaniczne plantowanie istniejacej
podbudowy przy uzyciu réwniarki wykonane zostanie na powierzchni 4 486,0 m2. W km
0+003 przeprowadzona zostanie przebudowa istniejacego przepustu pod drogg dt 8 m z rur
PEHD $érednicy 60 cm wraz z wykonaniem murkow czotowych o objetosci 2.4 m3  betonu
C-25/30. Na przygotowanym podtozu w km 0+000 — 0+990 wykonane zostanie wyrownanie



istniejacej podbudowy thuczniem w iloéci 846,45 m® a w km 0+990 — 1+290  wykonana
zostanie podbudowa z tlucznia 31,5 — 63 mm warstwa dolna grubo$ci 20 cm na powierzchni
1383.00 m* . Warstwa gorna z mieszanki kamiennej 0-63 grubosci 8 cm po zageszczeniu
wykonana zostanie na powierzchni 5 838,0 m2. Na wykonanej podbudowie zostanie utozona
warstwa wyrownawczo-wzmacniajaca z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilosci §redniej 100
kg/m2 szerokosci zmiennej w ilosci 469,5 tony , oraz warstwa Scieralna z betonu
asfaltowego grubosci 4 cm zmiennej szerokosci, na powierzchni 4 570,50 m? . Podbudowa na
szerokosci poboczy wyrdéwnana zostanie do wysokosci warstwy S$cieralnej gr 8 cm
obustronnie chudym betonem Rm=5,0 MPa w ilosci 101.40 m®. Na odmulonym rowie w
km 0+000 — 0+045 po stronie lewej wykonany zostanie remont umocnienia skarp i dna
plytami betonowymi typu krata o wymiarach 60 x 4 0 x 10 cm, w ilosci 90,0 m?. Po
zakonczeniu przebudowy do ustawienia przewidziano znaki drogowe 4 sztuki oraz ustawione
zostang bariery energochtonne na dlugosci 12 m.

4. KRZYWIZNY POZIOME - SYTUACJA .

Poczatek  projektu przyjeto w km 0+000 przebudowywanej drogi, tj. na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1194K relacji gr. woj. - Koztow - Ksigz Wielki -
Staboszow, a koniec w km 1+290 przebudowywanej drogi.

Przebieg odcinka zaprojektowano po istniejacej trasie na ktorej wystepuja zatomy trasy.

5. NIWELETA - PROFIL PODLUZNY .

Niwelet¢ na poczatku projektowanego odcinka w km 0+000  dowigzano do
istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1194K relacji gr. woj. - Koztow -
Ksigz Wielki — Staboszow.

Niweleta przebudowywanej drogi na catej dtugosci $ledzi istniejacy profil.

6. PRZEKROJ POPRZECZNY.

Typowy przekroj poprzeczny zaprojektowano zgodnie z zatozeniami :

Od km 0+000 — do km 04045

-szeroko$¢ jezdni -4,00 m

-szeroko$¢ poboczy - 0,50 m - jednostronnie
-szeroko$¢ korony -4,50 m

-spadki poprzeczne jezdni - 2%

-spadki poprzeczne poboczy - 5%



Od km 0+045 — do km 14290

-szerokos$¢ jezdni -3,50m
-szeroko$¢ poboczy -0,50 m
-szeroko$¢ korony -4,50 m
-spadki poprzeczne jezdni - 2%
-spadki poprzeczne poboczy - 5%

7. NAWIERZCHNIA .

Od km 0+000 —do km 0+990

e warstwa Scieralna : beton asfaltowy grubosci 4 cm
e warstwa wzmacniajgco-wyréwnawcza : mieszanka mineralno-bitumiczna 4 cm
e podbudowa zasadnicza : warstwa z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 8 cm

e podbudowa pomocnicza : wyréwnanie istniejacej nawierzchni thuczniowej Srednio
19 cm/mb

Od km 0+990 —do km 1+290

e warstwa Scieralna : beton asfaltowy grubosci 4 cm

e warstwa wzmacniajaco-wyréwnawcza : mieszanka mineralno-bitumiczna 4 cm
e podbudowa zasadnicza : warstwa z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 8 cm
e podbudowa pomocnicza : warstwa tluczniowa 31,5—63 mm, gr. 20 cm

8. ODWODNIENIE

Wody opadowe z jezdni odprowadzone zostang poprzez wykonanie 2-u %,
normatywnych spadkdw poprzecznych warstwy $cieralnej i 5-cio % spadkow
poprzecznych utwardzonych poboczy , a nastgpnie poprzez wykorzystanie istniejacego
rowu drogi gminnej w km 0+000 — 0+045 , zgodnie z uksztalttowaniem terenu wody te trafig
do istniejacego rowu przydroznego drogi powiatowej nr 1194K relacji gr. woj. - Koztow -
Ksigz Wielki - Staboszow.
Wykonywane roboty sa zwigzane z nalezytym utrzymaniem urzadzen wodnych w
celu zachowania ich funkcji , zgodnie z Dz.U. 239 poz. 2019.
Stosunki wodne w obrgbie drogi nie zostang zaktocone.



9. ZJAZDY DO POL I POSESJI

Nie wystepuja

10.PRZEPUSTY

Zaprojektowano przebudowg istniejacego przepustu w km 0+003 o $rednicy 60 cm i
dhugosci 8 m wraz z murkami czotlowymi.

11. POBOCZA

Zaprojektowano utwardzenie poboczy chudym betonem Rm =5,0 MPa o gr 8 cm po
obu stronach drogi, szerokosci 0,5m jako wyrownanie podbudowy do warstwy Scieralne;j.



