
w km 0+000 - 0+7190,719W km  0+000 - 0+510 i w km 0+713 - 0+945 w/g gatunków akacja w km 0+000 - 0+510 w ilości 11 11sztuk brzoza w km 0+000 - 0+510 w ilości 2 21sztuki ; w km 0+713 - 0+945 w ilości 19 sztuk dąb w km 0+000 - 0+510 w ilości 1 sztuka ;5w km 0+713 - 0+945 w ilości  4 sztuki topola  w km 0+713 - 0+945 w ilości 5 5sztuk sosna w km 0+000 - 0+030 w ilości 5 sztuk5wierzba w km 0+713 - 0+945 w ilości 2 2sztukiW km  0+000 - 0+510 i w km 0+713 - 0+945 w/g gatunków akacja w km 0+000 - 0+510 w ilości 8 sztuk8brzoza w km 0+000 - 0+510 w ilości 1 15sztuka ; w km 0+713 - 0+945 w ilości 14 sztuk dąb w km 0+713 - 0+945 w ilości  1 sztuka 1wierzba w km 0+713 - 0+945 w ilości 4 4sztukitopola w km 0+000 - 0+510 w ilości 1 1sztukaklon  w km 0+000 - 0+510 w ilości 4 sztuki4W km  0+000 - 0+510 i w km 0+713 - 0+945 w/g gatunków akacja w km 0+000 - 0+510 w ilości 18 18sztuk brzoza w km 0+000 - 0+510 w ilości 2 7sztuki ; w km 0+713 - 0+945 w ilości 5 sztuk dąb  w km 0+713 - 0+945 w ilości  1 sztuka1sosna w km 0+000 - 0+030 w ilości 5 sztuk5wierzba w km 0+713 - 0+945 w ilości 2 2sztukiW km  0+000 - 0+510 i w km 0+713 - 0+945 w/g gatunków akacja w km 0+000 - 0+510 w ilości 8 sztuk8brzoza w km 0+000 - 0+510 w ilości 2 2sztuki  dąb w km 0+000 - 0+510 w ilości 4 sztuki ; 5w km 0+713 - 0+945 w ilości  1 sztukatopola  w km 0+713 - 0+945 w ilości 2 2sztukiwedług obmiaru drzew do wycinki 49według obmiaru drzew do wycinki 33według obmiaru drzew do wycinki 33według obmiaru drzew do wycinki 17po wycince 132 sztuk drzew , średnio 0,8 132 * 0,8mp/sztukę Profilowanie istniejących skarp do 2*510*3uzyskania szerokości koryta  i pochylenia 1:1  w km 0+000 - 0+510 obustronnie   w ilości 3 m3 /mbProfilowanie istniejących skarp do 2*165*2,5uzyskania szerokości koryta  i pochylenia 1:1  w km 0+735 - 0+900  obustronnie   w ilości 2.5 m3 /mbProfilowanie ziemi pozyskanej z 2*510*3 + 2*165*2,5profilowania skarp i koryta w km  0+000 - 0+510 i 0+735 - 0+900  Zagęszczenie  ziemi pozyskanej z 2*510*3 + 2*165*2,5profilowania skarp i koryta w km  0+000 - 0+510 i 0+735 - 0+900   w km 0+000- 0+510  ułożenie ścieku 490trójkątnego  o wymiarach 50 * 35 * 20/18  cm  na podbudowie z chudego betonu grubości 15 cm , wzdłuż kawedzi jezdn na łącznej długości 490 mw km 0+000 długości 7 m , z rusztem 7żeliwnym , klasa obciążenia D-400 , wewnętrzna średnica zbliżona do wymiaru 25 * 25 cm , na ławie betonowej B-25 grubości 20 cm z boczną zasypką betonem Umocnienie istniejących skarp  płytami 336betonowymi typu KRATA  o wymiarach 60*40*8 cm , ułożonych na podsypce  cementowo-piaskowej gr 5cm z zasypaniem przestrzeni krat zasypką cementowo - piaskową 1 : 4 , na łącznej powierzchni 336 m2na płask , na szerokości zjazdów do 8 + 8 + 10 + 6 + 6 + 6 + 6 zabudowań i rozjazdach w km 0+510 do 0+ 997 , średniej 487*2szerokości 2,0 mw km 0+000 - 0+251 ; 0+335 - 0+380 ; 251* 3,60 + 45* 3,60 + 110 * 3,60+400 - 0+510  szerokości 3,60m .Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mmw km  0+251 - 0+265  szerokości 3,10 m 14 * 3,1 .Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mmw km  0+265 - 0+300  szerokości 2,60 m 35 * 2,6.Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mmw km 0+300 - 0+320 szerokości 3,20 m . 20 * 3,2Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mmw km 0+320 - 0+0+335 ; 0+380 - 0+400  15 * 4,1 + 20 *4,1szerokości 4,10 . Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mmrozjazd w km 0+000 ; 0+125 ; 0+245 . 9+30+35Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mmzjazdy do pól i gospodarstw . Tłuczeń 12+12+16 +12 +12 frakcji 31,5 - 63 mmw km 0+000 - 0+251 ; 0+335 - 0+380 ; 251* 3,60 + 45* 3,60 + 110 * 3,60+400 - 0+510  szerokości 3,60m .Kliniec frakcji  0-  31,5 mmw km  0+251 - 0+265  szerokości 3,10 m 14 * 3,1 .Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm .Kliniec frakcji  0-  31,5 mmw km  0+265 - 0+300  szerokości 2,60 m 35 * 2,6.Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm .Kliniec frakcji  0-  31,5 mmw km 0+300 - 0+320 szerokości 3,20 m . 20 * 3,2Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm .Kliniec frakcji 0-  31,5 mmw km 0+320 - 0+0+335 ; 0+380 - 0+400  15 * 4,1 + 20 *4,1szerokości 4,10 . Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm .Kliniec frakcji  0-  31,5 mmrozjazd w km 0+000 ; 0+125 ; 0+245 9+30+35.Kliniec frakcji  0-  31,5 mmzjazdy do pól i gospodarstw .Kliniec frakcji  12+12+16 +12 +12 0-  31,5 mmw km 0+000 - 0+251 ; 0+335 - 0+380 ; (251* 3,60 + 45* 3,60 + 110 * 3,6) * 0,10+400 - 0+510  szerokości 3,60m .Średnio 100 kg/m2w km  0+251 - 0+265  szerokości 3,10 m (14 * 3,1) * 0,1 .Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm .Średnio 100 kg/m2w km  0+265 - 0+300  szerokości 2,60 m (35 * 2,6)*0,1.Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm .Średnio 100 kg/m2w km 0+300 - 0+320 szerokości 3,20 m . (20 * 3,2)*0,1Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm .Średnio 100 kg/m2w km 0+320 - 0+0+335 ; 0+380 - 0+400  (15 * 4,1 + 20 *4,1) * 0,1szerokości 4,10 . Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm .Średnio 100 kg/m2rozjazd w km 0+000 ; 0+125 ; 0+245 (9+30+35)*0,1.Średnio 100 kg/m2zjazdy do pól i gospodarstw .Średnio 100 (12+12+16 +12 +12) * 0,1 kg/m2w km 0+000 - 0+251 ; 0+335 - 0+380 ; 251* 3,50 + 45* 3,50 + 110 * 3,500+400 - 0+510  szerokości 3,50m w km  0+251 - 0+265  szerokości 3,0 m 14 * 3,0 w km  0+265 - 0+300  szerokości 2,60 m35 * 2,6w km 0+300 - 0+320 szerokości 3,20 m 20 * 3,2w km 0+320 - 0+0+335 ; 0+380 - 0+400  15 * 4,0 + 20 *4,0szerokości 4,0rozjazd w km 0+000 ; 0+125 ; 0+245 9+30+35zjazdy do pól i gospodarstw12+12+16 +12 +12 Kruszywo stabilizowane cementem Rm= 490 *  0,5  * 0,15 7.5 MPa , po stronie lewej  na szerokości pobocza  .Szerokość pobocza 0,5 m , grubości 15 cm plantowanie gruntu na styku z  poboczem  510 * 0,25betonowym   2Tarcze znaków D-46 i D-472
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Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ, DZIAŁKI  Nr EWID. 604  , 607  i
618  OD KM 0+000 DO KM 0+997  W MIEJSCOWOŚCI  KROPIDŁO

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1 D-01.01.01 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym 
lub górskim

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+719 0,719 0,719000

RAZEM: 0,719000 km 0,719

1.2 KNNR 1/103/2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙16-25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

W km  0+000 - 0+510 i w km 0+713 -

0+945 w/g gatunków

akacja w km 0+000 - 0+510 w ilości 11 11

sztuk 11,000000

brzoza w km 0+000 - 0+510 w ilości 2 21

sztuki ; w km 0+713 - 0+945 w ilości 19

sztuk 21,000000

dąb w km 0+000 - 0+510 w ilości 1 sztuka ; 5

w km 0+713 - 0+945 w ilości  4 sztuki 5,000000

topola  w km 0+713 - 0+945 w ilości 5 5

sztuk 5,000000

sosna w km 0+000 - 0+030 w ilości 5 sztuk 5 5,000000

wierzba w km 0+713 - 0+945 w ilości 2 2

sztuki 2,000000

RAZEM: 49,000000 szt 49,00

1.3 KNNR 1/103/3 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙26-35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

W km  0+000 - 0+510 i w km 0+713 -

0+945 w/g gatunków

akacja w km 0+000 - 0+510 w ilości 8 sztuk 8 8,000000

brzoza w km 0+000 - 0+510 w ilości 1 15

sztuka ; w km 0+713 - 0+945 w ilości 14

sztuk 15,000000

dąb w km 0+713 - 0+945 w ilości  1 sztuka 1 1,000000

wierzba w km 0+713 - 0+945 w ilości 4 4

sztuki 4,000000

topola w km 0+000 - 0+510 w ilości 1 1

sztuka 1,000000

klon  w km 0+000 - 0+510 w ilości 4 sztuki 4 4,000000

RAZEM: 33,000000 szt 33,00

1.4 KNNR 1/103/4 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙36-45˙cm

Wyliczenie ilości robót:

W km  0+000 - 0+510 i w km 0+713 -

0+945 w/g gatunków

akacja w km 0+000 - 0+510 w ilości 18 18

sztuk 18,000000

brzoza w km 0+000 - 0+510 w ilości 2 7

sztuki ; w km 0+713 - 0+945 w ilości 5

sztuk 7,000000

dąb  w km 0+713 - 0+945 w ilości  1 sztuka 1 1,000000

sosna w km 0+000 - 0+030 w ilości 5 sztuk 5 5,000000

wierzba w km 0+713 - 0+945 w ilości 2 2

sztuki 2,000000

RAZEM: 33,000000 szt 33,00
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1.5 KNNR 1/103/5 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙46-55˙cm

Wyliczenie ilości robót:

W km  0+000 - 0+510 i w km 0+713 -

0+945 w/g gatunków

akacja w km 0+000 - 0+510 w ilości 8 sztuk 8 8,000000

brzoza w km 0+000 - 0+510 w ilości 2 2

sztuki 2,000000

dąb w km 0+000 - 0+510 w ilości 4 sztuki ; 5

w km 0+713 - 0+945 w ilości  1 sztuka 5,000000

topola  w km 0+713 - 0+945 w ilości 2 2

sztuki 2,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,00

1.6 KNNR 1/104/2 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii
I-II, pnie średnicy 16-25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

według obmiaru drzew do wycinki 49 49,000000

RAZEM: 49,000000 szt 49,00

1.7 KNNR 1/104/3 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii
I-II, pnie średnicy 26-35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

według obmiaru drzew do wycinki 33 33,000000

RAZEM: 33,000000 szt 33,00

1.8 KNNR 1/104/4 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii
I-II, pnie średnicy 36-45˙cm

Wyliczenie ilości robót:

według obmiaru drzew do wycinki 33 33,000000

RAZEM: 33,000000 szt 33,00

1.9 KNNR 1/104/5 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii
I-II, pnie średnicy 46-55˙cm

Wyliczenie ilości robót:

według obmiaru drzew do wycinki 17 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,00

1.10 KNNR 1/107/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2˙km

Wyliczenie ilości robót:

po wycince 132 sztuk drzew , średnio 0,8 132 * 0,8

mp/sztukę 105,600000

RAZEM: 105,600000 mp 106

2 Element ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOOWE

2.1 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Profilowanie istniejących skarp do 2*510*3

uzyskania szerokości koryta  i pochylenia

1:1  w km 0+000 - 0+510 obustronnie   w

ilości 3 m3 /mb 3 060,000000

Profilowanie istniejących skarp do 2*165*2,5

uzyskania szerokości koryta  i pochylenia

1:1  w km 0+735 - 0+900  obustronnie   w

ilości 2.5 m3 /mb 825,000000

RAZEM: 3 885,000000 m3 3 885,00

2.2 KNR 201/229/1 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-II, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

Profilowanie ziemi pozyskanej z 2*510*3 + 2*165*2,5

profilowania skarp i koryta w km  0+000 -

0+510 i 0+735 - 0+900 3 885,000000

RAZEM: 3 885,000000 m3 3 885,00

2.3 KNR 201/237/7 
(3)

Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt sypki kategorii I-III, 
walec 9˙t

Wyliczenie ilości robót:

Zagęszczenie  ziemi pozyskanej z 2*510*3 + 2*165*2,5

profilowania skarp i koryta w km  0+000 -

0+510 i 0+735 - 0+900 3 885,000000

RAZEM: 3 885,000000 m3 3 885,00
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2.4 KNNR 1/518/2 
(3)

Ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany, na podbudowie, płyty typ trójkątny

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000- 0+510  ułożenie ścieku 490

trójkątnego  o wymiarach 50 * 35 * 20/18

cm  na podbudowie z chudego betonu

grubości 15 cm , wzdłuż kawedzi jezdn na

łącznej długości 490 m 490,000000

RAZEM: 490,000000 m 490,00

2.5 D - 03.02.01 KNNR 1/518/2 
(2)

Ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany, na podbudowie, płyty grubości ...cm, typ 
korytkowy - ŚCIEK LINIOWY  D-400

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 długości 7 m , z rusztem 7

żeliwnym , klasa obciążenia D-400 ,

wewnętrzna średnica zbliżona do wymiaru

25 * 25 cm , na ławie betonowej B-25

grubości 20 cm z boczną zasypką betonem

7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

2.6 D-06.01.01 KNNR 1/514/1 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi

Wyliczenie ilości robót:

Umocnienie istniejących skarp  płytami 336

betonowymi typu KRATA  o wymiarach

60*40*8 cm , ułożonych na podsypce

cementowo-piaskowej gr 5cm z

zasypaniem przestrzeni krat zasypką

cementowo - piaskową 1 : 4 , na łącznej

powierzchni 336 m2 336,000000

RAZEM: 336,000000 m2 336,00

2.7 KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30˙cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

na płask , na szerokości zjazdów do 8 + 8 + 10 + 6 + 6 + 6 + 6

zabudowań i rozjazdach 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000

3 Element Element

3.1 KNNR 6/103/3 
(2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+510 do 0+ 997 , średniej 487*2

szerokości 2,0 m 974,000000

RAZEM: 974,000000 m2 974,00

3.2 D-04.04.02a KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+251 ; 0+335 - 0+380 ; 251* 3,60 + 45* 3,60 + 110 * 3,6

0+400 - 0+510  szerokości 3,60m .Tłuczeń

frakcji 31,5 - 63 mm 1 461,600000

w km  0+251 - 0+265  szerokości 3,10 m 14 * 3,1

.Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm 43,400000

w km  0+265 - 0+300  szerokości 2,60 m 35 * 2,6

.Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm 91,000000

w km 0+300 - 0+320 szerokości 3,20 m . 20 * 3,2

Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm 64,000000

w km 0+320 - 0+0+335 ; 0+380 - 0+400 15 * 4,1 + 20 *4,1

szerokości 4,10 . Tłuczeń frakcji 31,5 - 63

mm 143,500000

rozjazd w km 0+000 ; 0+125 ; 0+245 . 9+30+35

Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm 74,000000

zjazdy do pól i gospodarstw . Tłuczeń 12+12+16 +12 +12

frakcji 31,5 - 63 mm 64,000000

RAZEM: 1 941,500000 m2 1 941,50
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3.3 D-04.04.02b KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+251 ; 0+335 - 0+380 ; 251* 3,60 + 45* 3,60 + 110 * 3,6

0+400 - 0+510  szerokości 3,60m .Kliniec

frakcji  0-  31,5 mm 1 461,600000

w km  0+251 - 0+265  szerokości 3,10 m 14 * 3,1

.Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm .Kliniec

frakcji  0-  31,5 mm 43,400000

w km  0+265 - 0+300  szerokości 2,60 m 35 * 2,6

.Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm .Kliniec

frakcji  0-  31,5 mm 91,000000

w km 0+300 - 0+320 szerokości 3,20 m . 20 * 3,2

Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm .Kliniec frakcji

0-  31,5 mm 64,000000

w km 0+320 - 0+0+335 ; 0+380 - 0+400 15 * 4,1 + 20 *4,1

szerokości 4,10 . Tłuczeń frakcji 31,5 - 63

mm .Kliniec frakcji  0-  31,5 mm 143,500000

rozjazd w km 0+000 ; 0+125 ; 0+245 9+30+35

.Kliniec frakcji  0-  31,5 mm 74,000000

zjazdy do pól i gospodarstw .Kliniec frakcji 12+12+16 +12 +12

0-  31,5 mm 64,000000

RAZEM: 1 941,500000 m2 1 941,50

3.4 D-05.03.05b KNNR 6/108/2 
(2)

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka 
asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15˙t

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+251 ; 0+335 - 0+380 ; (251* 3,60 + 45* 3,60 + 110 * 3,6) * 0,1

0+400 - 0+510  szerokości 3,60m .Średnio

100 kg/m2 146,160000

w km  0+251 - 0+265  szerokości 3,10 m (14 * 3,1) * 0,1

.Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm .Średnio 100

kg/m2 4,340000

w km  0+265 - 0+300  szerokości 2,60 m (35 * 2,6)*0,1

.Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm .Średnio 100

kg/m2 9,100000

w km 0+300 - 0+320 szerokości 3,20 m . (20 * 3,2)*0,1

Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm .Średnio 100

kg/m2 6,400000

w km 0+320 - 0+0+335 ; 0+380 - 0+400 (15 * 4,1 + 20 *4,1) * 0,1

szerokości 4,10 . Tłuczeń frakcji 31,5 - 63

mm .Średnio 100 kg/m2 14,350000

rozjazd w km 0+000 ; 0+125 ; 0+245 (9+30+35)*0,1

.Średnio 100 kg/m2 7,400000

zjazdy do pól i gospodarstw .Średnio 100 (12+12+16 +12 +12) * 0,1

kg/m2 6,400000

RAZEM: 194,150000 t 194,15

3.5 D-05.03.05a KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka 
asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+251 ; 0+335 - 0+380 ; 251* 3,50 + 45* 3,50 + 110 * 3,50

0+400 - 0+510  szerokości 3,50m 1 421,000000

w km  0+251 - 0+265  szerokości 3,0 m 14 * 3,0 42,000000

w km  0+265 - 0+300  szerokości 2,60 m 35 * 2,6 91,000000

w km 0+300 - 0+320 szerokości 3,20 m 20 * 3,2 64,000000

w km 0+320 - 0+0+335 ; 0+380 - 0+400 15 * 4,0 + 20 *4,0

szerokości 4,0 140,000000

rozjazd w km 0+000 ; 0+125 ; 0+245 9+30+35 74,000000

zjazdy do pól i gospodarstw 12+12+16 +12 +12 64,000000

RAZEM: 1 896,000000 m2 1 896,00



10.Kosztorys inwestorski  Kropidło.604.bem strona nr: 5

Nr
<-NR->

NR SST
<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Element WYRÓWNANIE UTWARDZONYCH POBOCZY  DO WARSTWY ŚCIERALNEJ

4.1 D-04.05.01 KNNR 6/107/3 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), mieszanką betonową, 
warstwa po zagęszczeniu do 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo stabilizowane cementem Rm= 490 *  0,5  * 0,15

7.5 MPa , po stronie lewej  na szerokości

pobocza  .Szerokość pobocza 0,5 m ,

grubości 15 cm 36,750000

RAZEM: 36,750000 m3 36,75

4.2 KNNR 1/503/5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

plantowanie gruntu na styku z  poboczem 510 * 0,25

betonowym 127,500000

RAZEM: 127,500000 m2 127,50

5 Element URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I OZNAKOWANIE

5.1 D-07.02.01 KNNR 6/702/1 
(2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

5.2 D-07.02.01 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 
powierzchni ponad 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Tarcze znaków D-46 i D-47 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00


