
w km 0+000 - 0+470 i w km 0+790 - 1+3190,470 + 0,529klon 16 sztuk16brzoza 1 sztuka1klon 1 sztuka1według obmiaru drzew do wycinki 17według obmiaru drzew do wycinki 1po wycince 18 sztuk drzew , średnio 0,8 18 * 0,8mp/sztukę wykop pod koryto grubości 0,15 cm  w/g lokalizacji : w km 0+000-0+130 szerokości 3,5 m130*3,5*0,15w km 0+130-0+160 szerokości 3,5 m do 0,5*( 3,5+3,0) * 30 * 0,153,0 mw km 0+160-0+180 szerokości  3,0 do 2,6 0,5*( 3,0+2,6) * 20 * 0,15mw km 0+180-0+450 szerokości 3,0 m 270 * 3 * 0,15w km 0+0450-0+470 szerokości 3,0 do  2,30,5*( 3,0+2,3) * 20 * 0,15mrozjazd w km 0+000 na powierzchni 20 m220*0,15profilowanie isniejących skarp w ilości 0,5 150 * 0,5m3/mb na długości 150 m w odcinku 0+000- 0+470Profilowanie istniejących skarp do 150 * 0,75 * 2 uzyskania szerokości koryta  i pochylenia 1:0,5 w km 0+850 - 1+000  w ilości 0,75 m3 / mbProfilowanie istniejących skarp do 199 * 1 * 2uzyskania szerokości koryta  i pochylenia 1:0,5 w km 1+000 - 1+199  w ilości 1,0 m3 / mbProfilowanie ziemi pozyskanej z 298,73 + 623 profilowania skarp i koryta  Zagęszczenie  ziemi pozyskanej z 298,73 + 623 profilowania skarp i koryta  Umocnienie istniejących skarp  płytami 199 * 0,4 betonowymi typu KRATA  o wymiarach 60*40*8 cm wg lokalizacji : w km 1+000  - 1+199   po stronie prawej  w ilości 0,4 m2/mb ,  ułożonych na podsypce  cementowo-piaskowej gr 10cm z zasypaniem przestrzeni krat zasypką cementowo - piaskową 1 : 4  koryto w/g obmiaru130*3,5 + 0,5*( 3,5+3,0) * 30 + 0,5*( 3,0+2,6) * 20 +  270 * 3 + 0,5*( 3,0+2,3) * 20 +20 + 60*2,60 + 150 * 2,5 + 199 * 3 Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm130*3,5 + 0,5*( 3,5+3,0) * 30 + 0,5*( 3,0+2,6) * 20 +  270 * 3 + 0,5*( 3,0+2,3) * 20 +20 + 60*2,60 + 150 * 2,5 + 199 * 3  Kliniec 0 -  31,5  mm130*3,5 + 0,5*( 3,5+3,0) * 30 + 0,5*( 3,0+2,6) * 20 +  270 * 3 + 0,5*( 3,0+2,3) * 20 +20 + 60*2,60 + 150 * 2,5 + 199 * 3 średnio 100 kg/m2130*3,5 *0,1  + 0,5*( 3,5+3,0) * 30 *0,1  + 0,5*( 3,0+2,6) * 20 *0,1  +  270 * 3 *0,1  + 0,5*( 3,0+2,3) * 20 *0,1  +20*0,1  + 60*2,60*0,1 + 150 * 2,5*0,1  + 199 * 3*0,1 + 120*3*0,1 w km 0+000 - 0+470 i 0+790 - 1+319130*3,5  + 0,5*( 3,5+3,0) * 30 + 0,5*( 3,0+2,6) * 20  +  270 * 3   + 0,5*( 3,0+2,3) * 20+20 + 60*2,60 + 150 * 2,5 + 199 * 3+ 120*34Tarcze znaków D-46 i D-474
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Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ , DZIAŁKA  Nr EWIDENCYJNY  
798/1 , od km 0+000 - 0+470  i w km 0+790 - 1+319   w miejscowości  
Kalina Wielka

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1 D-01.01.01 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym 
lub górskim

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+470 i w km 0+790 - 1+319 0,470 + 0,529 0,999000

RAZEM: 0,999000 km 0,999

1.2 KNNR 1/103/2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙16-25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

klon 16 sztuk 16 16,000000

brzoza 1 sztuka 1 1,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,00

1.3 KNNR 1/103/5 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙46-55˙cm

Wyliczenie ilości robót:

klon 1 sztuka 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.4 KNNR 1/104/2 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii 
I-II, pnie średnicy 16-25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

według obmiaru drzew do wycinki 17 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,00

1.5 KNNR 1/104/5 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii 
I-II, pnie średnicy 46-55˙cm

Wyliczenie ilości robót:

według obmiaru drzew do wycinki 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.6 KNNR 1/107/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2˙km

Wyliczenie ilości robót:

po wycince 18 sztuk drzew , średnio 0,8 18 * 0,8

mp/sztukę 14,400000

RAZEM: 14,400000 mp 14

2 Element ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOOWE

2.1 D-02.01.01 KNR 201/206/4 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod koryto grubości 0,15 cm  w/g

lokalizacji :

w km 0+000-0+130 szerokości 3,5 m 130*3,5*0,15 68,250000

w km 0+130-0+160 szerokości 3,5 m do 0,5*( 3,5+3,0) * 30 * 0,15

3,0 m 14,625000

w km 0+160-0+180 szerokości  3,0 do 2,6 0,5*( 3,0+2,6) * 20 * 0,15

m 8,400000

w km 0+180-0+450 szerokości 3,0 m 270 * 3 * 0,15 121,500000

w km 0+0450-0+470 szerokości 3,0 do  2,3 0,5*( 3,0+2,3) * 20 * 0,15

m 7,950000

rozjazd w km 0+000 na powierzchni 20 m2 20*0,15 3,000000

profilowanie isniejących skarp w ilości 0,5 150 * 0,5

m3/mb na długości 150 m w odcinku 0+000

- 0+470 75,000000

RAZEM: 298,725000 m3 298,73
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2.2 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Profilowanie istniejących skarp do 150 * 0,75 * 2

uzyskania szerokości koryta  i pochylenia

1:0,5 w km 0+850 - 1+000  w ilości 0,75

m3 / mb 225,000000

Profilowanie istniejących skarp do 199 * 1 * 2

uzyskania szerokości koryta  i pochylenia

1:0,5 w km 1+000 - 1+199  w ilości 1,0 m3

/ mb 398,000000

RAZEM: 623,000000 m3 623,00

2.3 KNR 201/229/1 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-II, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

Profilowanie ziemi pozyskanej z 298,73 + 623

profilowania skarp i koryta 921,730000

RAZEM: 921,730000 m3 921,73

2.4 KNR 201/237/7 
(3)

Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt sypki kategorii I-III, 
walec 9˙t

Wyliczenie ilości robót:

Zagęszczenie  ziemi pozyskanej z 298,73 + 623

profilowania skarp i koryta 921,730000

RAZEM: 921,730000 m3 921,73

2.5 D-06.01.01 KNNR 1/514/1 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi

Wyliczenie ilości robót:

Umocnienie istniejących skarp  płytami 199 * 0,4

betonowymi typu KRATA  o wymiarach

60*40*8 cm wg lokalizacji : w km 1+000  -

1+199   po stronie prawej  w ilości 0,4

m2/mb ,  ułożonych na podsypce

cementowo-piaskowej gr 10cm z

zasypaniem przestrzeni krat zasypką

cementowo - piaskową 1 : 4 79,600000

RAZEM: 79,600000 m2 79,60

3 Element PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

3.1 KNNR 6/103/3 
(2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

Wyliczenie ilości robót:

koryto w/g obmiaru 130*3,5 + 0,5*( 3,5+3,0) * 30 + 0,5*( 3,0+2,6) * 20 +  270 * 3 +

0,5*( 3,0+2,3) * 20 +20 + 60*2,60 + 150 * 2,5 + 199 * 3 2 619,500000

RAZEM: 2 619,500000 m2 2 619,50

3.2 D-04.04.02a KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm 130*3,5 + 0,5*( 3,5+3,0) * 30 + 0,5*( 3,0+2,6) * 20 +  270 * 3 +

0,5*( 3,0+2,3) * 20 +20 + 60*2,60 + 150 * 2,5 + 199 * 3 2 619,500000

RAZEM: 2 619,500000 m2 2 619,50

3.3 D-04.04.02b KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Kliniec 0 -  31,5  mm 130*3,5 + 0,5*( 3,5+3,0) * 30 + 0,5*( 3,0+2,6) * 20 +  270 * 3 +

0,5*( 3,0+2,3) * 20 +20 + 60*2,60 + 150 * 2,5 + 199 * 3 2 619,500000

RAZEM: 2 619,500000 m2 2 619,50

3.4 D-05.03.05b KNNR 6/108/2 
(2)

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka 
asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15˙t

Wyliczenie ilości robót:

średnio 100 kg/m2 130*3,5 *0,1  + 0,5*( 3,5+3,0) * 30 *0,1  + 0,5*( 3,0+2,6) * 20

*0,1  +  270 * 3 *0,1  + 0,5*( 3,0+2,3) * 20 *0,1  +20*0,1  +

60*2,60*0,1 + 150 * 2,5*0,1  + 199 * 3*0,1 + 120*3*0,1 297,950000

RAZEM: 297,950000 t 297,95
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3.5 D-05.03.05a KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka 
asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+470 i 0+790 - 1+319 130*3,5  + 0,5*( 3,5+3,0) * 30 + 0,5*( 3,0+2,6) * 20  +  270 * 3

+ 0,5*( 3,0+2,3) * 20+20 + 60*2,60 + 150 * 2,5 + 199 * 3+ 120*3 2 979,500000

RAZEM: 2 979,500000 m2 2 979,50

4 Element URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I OZNAKOWANIE

4.1 D-07.02.01 KNNR 6/702/1 
(2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

4.2 D-07.02.01 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
ponad 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Tarcze znaków D-46 i D-47 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00


