
w km 0+000 - 0+8700,870w km 0+003 i 0+8677+ 7Odwóz materiałów po rozbiórce z terenu 14 * 0,2budowywykop pod koryto grubości 0,30 cm  w/g lokalizacji : w km 0+000-0+180 i w km 0+240 - 0+870 (180 + 630 ) *2,5*0,30szerokości 2,5 mw km 0+180-0+240 szerokości 2,4 m 60 * 2,4  * 0,30rozjazd w km 0+000 na powierzchni 25 m220*0,15profilowanie isniejących skarp w ilości 0,5 70 * 0,5m3/mb na długości 70 mrenowacja istniejącego rowu w km 0+003 (20+20) * 0,7od strony wlotu i wylotu przepustu , po 20 m w ilości 0,7 m3/mbw km 0+003 długości 7 m i w km 0+867 7 + 7długości 7 mw km 0+003 i w km 0+8671,2 + 1,2 + 1,2 +1,2 Umocnienie istniejącego rowu w km 0+003 10 * 1,4płytami betonowymi typu KRATA  o wymiarach 60*40*8 cm w ilości 1,4 m2/mb ,  ułożonych na podsypce  cementowo-piaskowej gr 5cm z zasypaniem przestrzeni krat zasypką cementowo - piaskową 1 : 4 , łącznej długości 10 mkoryto w/g obmiaru(180 + 630 )*2,5 + 60 * 2,4 + 20 Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm(180 + 630 )*2,5 + 60 * 2,4 + 20  Kliniec 0 -  31,5  mm(180 + 630 )*2,5 + 60 * 2,4 + 20 średnio 100 kg/m2(810*2,5 + 60 * 2,4 + 20) * 0,1 w km 0+000 - 0+870 i rozjazd(180 + 630 )*2,5 + 60 * 2,4 + 20 4,00Tarcze znaków D-46 i D-474
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->
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Podstawa
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Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ , DZIAŁKA  Nr EWIDENCYJNY  
350/1  , od km 0+000 - 0+870 w miejscowości  Jazdowice

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1 D-01.01.01 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym 
lub górskim

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+870 0,870 0,870000

RAZEM: 0,870000 km 0,870

1.2 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+003 i 0+867 7+ 7 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,00

1.3 D-01.02.04 KNR 231/1510/5
(2)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5˙km, 
załadunek mechaniczny, kruszywo łamane

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz materiałów po rozbiórce z terenu 14 * 0,2

budowy 2,800000

RAZEM: 2,800000 t 2,80

2 Element ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOOWE

2.1 D-02.01.01 KNR 201/206/4 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod koryto grubości 0,30 cm  w/g

lokalizacji :

w km 0+000-0+180 i w km 0+240 - 0+870 (180 + 630 ) *2,5*0,30

szerokości 2,5 m 607,500000

w km 0+180-0+240 szerokości 2,4 m 60 * 2,4  * 0,30 43,200000

rozjazd w km 0+000 na powierzchni 25 m2 20*0,15 3,000000

profilowanie isniejących skarp w ilości 0,5 70 * 0,5

m3/mb na długości 70 m 35,000000

renowacja istniejącego rowu w km 0+003 (20+20) * 0,7

od strony wlotu i wylotu przepustu , po 20

m w ilości 0,7 m3/mb 28,000000

RAZEM: 716,700000 m3 716,70

2.2 KNR 233/601/1 
(1)

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury
Fi˙60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+003 długości 7 m i w km 0+867 7 + 7

długości 7 m 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,00

2.3 KNR 233/606/1 
(1)

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+003 i w km 0+867 1,2 + 1,2 + 1,2 +1,2 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 4,80

2.4 D-06.01.01 KNNR 1/514/1 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi

Wyliczenie ilości robót:

Umocnienie istniejącego rowu w km 0+003 10 * 1,4

płytami betonowymi typu KRATA  o

wymiarach 60*40*8 cm w ilości 1,4 m2/mb

,  ułożonych na podsypce

cementowo-piaskowej gr 5cm z

zasypaniem przestrzeni krat zasypką

cementowo - piaskową 1 : 4 , łącznej

długości 10 m 14,000000

RAZEM: 14,000000 m2 14,00
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3 Element PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

3.1 KNNR 6/103/3 
(2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

Wyliczenie ilości robót:

koryto w/g obmiaru

(180 + 630 )*2,5 + 60 * 2,4 + 20 2 189,000000

RAZEM: 2 189,000000 m2 2 189,00

3.2 D-04.04.02a KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm (180 + 630 )*2,5 + 60 * 2,4 + 20 2 189,000000

RAZEM: 2 189,000000 m2 2 189,00

3.3 D-04.04.02b KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Kliniec 0 -  31,5  mm (180 + 630 )*2,5 + 60 * 2,4 + 20 2 189,000000

RAZEM: 2 189,000000 m2 2 189,00

3.4 D-05.03.05b KNNR 6/108/2 
(2)

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka 
asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15˙t

Wyliczenie ilości robót:

średnio 100 kg/m2 (810*2,5 + 60 * 2,4 + 20) * 0,1 218,900000

RAZEM: 218,900000 t 218,90

3.5 D-05.03.05a KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka 
asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+870 i rozjazd (180 + 630 )*2,5 + 60 * 2,4 + 20 2 189,000000

RAZEM: 2 189,000000 m2 2 189,00

4 Element URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I OZNAKOWANIE

4.1 D-07.02.01 KNNR 6/702/1 
(2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

4.2 D-07.02.01 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 
powierzchni ponad 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Tarcze znaków D-46 i D-47 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00


