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Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ , DZIAŁKA  Nr EWIDENCYJNY  
841/2 , od  Km 0+000 - 0+944  w  MIEJSCOWOŚCI  SŁABOSZÓW

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1 D-01.01.01 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym 
lub górskim

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+944 0,944 0,944000

RAZEM: 0,944000 km 0,944

2 Element ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOOWE

2.1 D-02.01.01 KNR 201/206/4 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod koryto grubości 0,25 cm  W KM 944 * 4,1 * 0,25

0+000 - 0+944  szerokości 4,10 m 967,600000

rozjazd w km 0+850 na powierzchni 25 m2 25*0,25 6,250000

profilowanie isniejących skarp w ilości 0,5 200 * 0,5

m3/mb na długości 200 m 100,000000

RAZEM: 1 073,850000 m3 1 073,85

3 Element PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

3.1 KNNR 6/103/3 
(2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

Wyliczenie ilości robót:

koryto w/g obmiaru 944 * 4,1+25 3 895,400000

profilowanie i zagęszczenie terenu po 944 * 2 *0,5

wykonaniu warstwy ścieralnej , obustronnie

na szerokości 0,5 m 944,000000

RAZEM: 4 839,400000 m2 4 839,40

3.2 D-04.04.02a KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm 944 * 4,1+25 3 895,400000

RAZEM: 3 895,400000 m2 3 895,40

3.3 D-04.04.02b KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Kliniec 0 -  31,5  mm 944 * 4,1+25 3 895,400000

RAZEM: 3 895,400000 m2 3 895,40

3.4 D-05.03.05b KNNR 6/108/2 
(2)

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka 
asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15˙t

Wyliczenie ilości robót:

średnio 100 kg/m2 (944 * 4,1+25) * 0,1 389,540000

RAZEM: 389,540000 t 389,54

3.5 D-05.03.05a KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka 
asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+994 944 * 4,0+25 3 801,000000

RAZEM: 3 801,000000 m2 3 801,00

4 Element URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I OZNAKOWANIE

4.1 D-07.02.01 KNNR 6/702/1 
(2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.2 D-07.02.01 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 
powierzchni ponad 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Tarcze znaków D-46 i D-47 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00


