
w km 0+000 - 0+9990,999Istniejąca nawierzchnia w km 0+000-0+0077*4szerokości 4 m  Odwóz materiałów po rozbiórce z terenu 28*0,08*2,5budowyświerk 4 sztuki , modrzew 2 sztuki ,6dąb 1 sztuka1brzoza 1 sztuka , klon 4 sztuki 5w km 0+000 - 0+400 , na powierzchni  11 0,11arówodwóz gałęzi i dłużyc 12 mp158 sztuk 8wykop pod koryto w km 0+000 - 0+045 , ( 45 * 4,85 +183 * 4,50 +150 * 3,0 + 326 * 2,20 ) * 0,3 szerokości 4,85 m  ,  oraz w km 0+340 - 0+523 szer 4,50 w km 0+523 - 0+673 szer.3,0 m i w km 0+673-0+999 szer 2,20 m grubości  0,30 m zebranie warstwy humusu ze skarp w km 1500+045 - 0+340 w ilości  120 m3Profilowanie istniejących skarp do 600uzyskania szerokości koryta 4,5 m i pochylenia 1:0,5 w km 0+045 - 0+345  w ilości 600 m3Profilowanie ziemi pozyskanej z (812,69 - 120 )  + 600 + 44profilowania skarp i koryta w km  0+045 - 0+999 Profilowanie ziemi pozyskanej z 1336,69profilowania skarp i koryta w km  0+045 - 0+999  w ilości  1 336,69w km 0+000- 0+340  ułożenie ścieku 340 - 6 - 6trójkątnego  o wymiarach 50 * 35 * 20/18  cm  na podbudowie z chudego betonu grubości 15 cm , wzdłuż kawedzi jezdni  w km 0+005 -  0+01 0 i 0+025 - 0+031  5 + 6 ułożenie ścieku skrzynkowego  o wymiarach 55 * 38 * 50 cm  na podbudowiez chudego betonu grubości 15 cm , wzdłuż kawedzi jezdn na zjazdach do posesjii  w km 0+005 długości 7 m , z rusztem 7żeliwnym , klasa obciążenia D-400 , wewnętrzna średnica zbliżona do wymiaru 25 * 25 cm , na ławie betonowej B-25 grubości 20 cm z boczną zasypką betonem na płask , na szerokości zjazdów do 5 + 6zabudowań w km 0+005  i 0+025 Umocnienie istniejących skarp  płytami 295 * 0,6 + 65 * 1,2 + 190 * 0,6betonowymi typu KRATA  o wymiarach 60*40*8 cm wg lokalizacji : w km 0+045  - 0+340 po stronie lewej  w ilości 0,6 m2/mb , w km 0+045 - 0+110 po stronie prawej w ilości 1,2 m2/mb , w km 0+110 - 0+300 po stronie prawej w ilości 0,6 m2/mb   ułożonych na podsypce  cementowo-piaskowej gr 5cm z zasypaniem przestrzeni krat zasypką cementowo - piaskową 1 : 4 płytka chodnikowa ułożona na sztorc za (42 - 5 - 6) * 0,5korytkiem trójkątnym w km 0+003 - 0+045 ,kaskadowe umocnienie włączenia do rowu 5drogi powiatowej w km 0+000 - 0+045 szerokości 4,25m 45* 4,25.Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mmw km  0+045 - 0+340  szerokości 4,10 m 295 * 4,1 .Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mmw km  0+340 - 0+523  szerokości 4,60 m  , 183 * 4,6 + 150*3,00 + 326*2,20w km 0+523 - 0+673 szerokości 3,0 m i w km 0+673 - 0+999 szerokości  2,20 m .Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mmw km 0+000 wyłukowania na powierzchni 99,Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mmw km 0+530 rozjazd  na powierzchni 75, 75Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mmw km 0+000 - 0+045 szerokości 4,25m . 45* 4,25Kliniec 0 -  31,5  mmw km  0+045 - 0+340  szerokości 4,10 m 295 * 4,1 .Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm.  Kliniec 0 -  31,5  mmw km  0+340 - 0+523  szerokości 4,60 m  , 183 * 4,6 + 150*3,00 + 326*2,20w km 0+523 - 0+673 szerokości 3,00 m i w km 0+673 - 0+999 szerokości  2,20 m . Kliniec 0 -  31,5  mmw km 0+000 wyłukowania na powierzchni 99m2 ,Kliniec 0 -  31,5  mmw km 0+530 rozjazd  na powierzchni 75m2 75, Kliniec 0 -  31,5  mmW km 0+000 - 0+523  szerokości 3,60 m , ( 523 * 3,60 + 150 * 3,10 + 326*2,20 )  * 0,100w km 0+523 - 0+673 szerokości 3,10 , w km 0+673 - 0+999  szerokości  2,20 m ,  średnio  100 kg/m2w km 0+000 wyłukowania na powierzchni 9 * 0,11259, średnio 112,5 kg/m2w km 0+530 rozjazd  na powierzchni 75, 75 * 0,1125średnio 112,5 kg/m2W km 0+000 - 0+523  szerokości 3,60 m , 523 * 3,50 + 150 * 3,0 + 326 * 2,20w km 0+523 - 0+673 szerokości 3,10 , w km 0+673 - 0+999  szerokości  2,20 m ,  średnio  100 kg/m2w km 0+000 wyłukowania na powierzchni 99 w km 0+530 rozjazd  na powierzchni 7575Kruszywo stabilizowane cementem Rm= 183 *  0,5  * 0,09 7.5 MPa ,w km 0+340 - 0+523 po stronie lewej  na szerokości pobocza  .Szerokość pobocza 0,5 m , grubości 9 cm Kruszywo stabilizowane cementem Rm= (0,75 * 45 + 0,5 * 515 ) * 0,097.5 MPa ,w km 0+000 - 0+045 szerokości 0,75 m i w km 0+045 - 0+523 szerokości 0,5 m  po stronie prawej , grubości 9 cm w km 0+015 - 0+803 obustronnie , (220 + 360) * 0,25plantowanie gruntu na styku z  poboczem  betonowym   2Tarcze znaków D-46 i D-472
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Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ , DZIAŁKI  Nr EWIDENCYJNY  
169 , 53/2 , 522 i 523 , od km 0+000 - 0+999  w miejscowości  Janowice

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1 D-01.01.01 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym 
lub górskim

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+999 0,999 0,999000

RAZEM: 0,999000 km 0,999

1.2 D-01.02.04 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumicznej grubość 4˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Istniejąca nawierzchnia w km 0+000-0+007 7*4

szerokości 4 m 28,000000

RAZEM: 28,000000 m2 28,00

1.3 D-01.02.04 KNR 231/1510/5
(2)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5˙km,
załadunek mechaniczny, kruszywo łamane

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz materiałów po rozbiórce z terenu 28*0,08*2,5

budowy 5,600000

RAZEM: 5,600000 t 5,60

1.4 KNNR 1/103/4 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙36-45˙cm

Wyliczenie ilości robót:

świerk 4 sztuki , modrzew 2 sztuki , 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

1.5 KNNR 1/103/2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙16-25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

dąb 1 sztuka 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.6 KNNR 1/103/5 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙46-55˙cm

Wyliczenie ilości robót:

brzoza 1 sztuka , klon 4 sztuki 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

1.7 KNNR 1/102/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+400 , na powierzchni  11 0,11

arów 0,110000

RAZEM: 0,110000 ha 0,11

1.8 KNNR 1/107/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2˙km

Wyliczenie ilości robót:

odwóz gałęzi i dłużyc 12 mp 15 15,000000

RAZEM: 15,000000 mp 15,00

1.9 KNNR 1/104/4 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt 
kategorii I-II, pnie średnicy 36-45˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8 sztuk 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

2 Element ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOOWE

2.1 D-02.01.01 KNR 201/206/4 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod koryto w km 0+000 - 0+045 , ( 45 * 4,85 +183 * 4,50 +150 * 3,0 + 326 * 2,20 ) * 0,3

szerokości 4,85 m  ,  oraz w km 0+340 -

0+523 szer 4,50 w km 0+523 - 0+673

szer.3,0 m i w km 0+673-0+999 szer 2,20

m grubości  0,30 m 662,685000

zebranie warstwy humusu ze skarp w km 150

0+045 - 0+340 w ilości  120 m3 150,000000

RAZEM: 812,685000 m3 812,69
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2.2 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Profilowanie istniejących skarp do 600

uzyskania szerokości koryta 4,5 m i

pochylenia 1:0,5 w km 0+045 - 0+345  w

ilości 600 m3 600,000000

RAZEM: 600,000000 m3 600,00

2.3 KNR 201/229/1 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-II, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

Profilowanie ziemi pozyskanej z (812,69 - 120 )  + 600 + 44

profilowania skarp i koryta w km  0+045 -

0+999 1 336,690000

RAZEM: 1 336,690000 m3 1 336,69

2.4 KNR 201/237/7 
(3)

Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt sypki kategorii I-III, 
walec 9˙t

Wyliczenie ilości robót:

Profilowanie ziemi pozyskanej z 1336,69

profilowania skarp i koryta w km  0+045 -

0+999  w ilości  1 336,69 1 336,690000

RAZEM: 1 336,690000 m3 1 336,69

2.5 KNNR 1/518/2 
(3)

Ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany, na podbudowie, płyty typ trójkątny

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000- 0+340  ułożenie ścieku 340 - 6 - 6

trójkątnego  o wymiarach 50 * 35 * 20/18

cm  na podbudowie z chudego betonu

grubości 15 cm , wzdłuż kawedzi jezdni 328,000000

RAZEM: 328,000000 m 328,00

2.6 KNNR 1/518/2 
(2)

Ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany, na podbudowie, płyty grubości 20˙cm, typ 
korytkowy - SKRZYNKOWE Z KRATĄ

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+005 -  0+01 0 i 0+025 - 0+031 5 + 6

ułożenie ścieku skrzynkowego  o

wymiarach 55 * 38 * 50 cm  na podbudowie

z chudego betonu grubości 15 cm , wzdłuż

kawedzi jezdn na zjazdach do posesjii 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,00

2.7 D - 03.02.01 KNNR 1/518/2 
(2)

Ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany, na podbudowie, płyty grubości ...cm, typ 
korytkowy - ŚCIEK LINIOWY  D-400

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+005 długości 7 m , z rusztem 7

żeliwnym , klasa obciążenia D-400 ,

wewnętrzna średnica zbliżona do wymiaru

25 * 25 cm , na ławie betonowej B-25

grubości 20 cm z boczną zasypką betonem

7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

2.8 KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30˙cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

na płask , na szerokości zjazdów do 5 + 6

zabudowań w km 0+005  i 0+025 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,000
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2.9 D-06.01.01 KNNR 1/514/1 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi

Wyliczenie ilości robót:

Umocnienie istniejących skarp  płytami 295 * 0,6 + 65 * 1,2 + 190 * 0,6

betonowymi typu KRATA  o wymiarach

60*40*8 cm wg lokalizacji : w km 0+045  -

0+340 po stronie lewej  w ilości 0,6 m2/mb

, w km 0+045 - 0+110 po stronie prawej w

ilości 1,2 m2/mb , w km 0+110 - 0+300 po

stronie prawej w ilości 0,6 m2/mb

ułożonych na podsypce

cementowo-piaskowej gr 5cm z

zasypaniem przestrzeni krat zasypką

cementowo - piaskową 1 : 4 369,000000

RAZEM: 369,000000 m2 369,00

2.10 KNNR 1/512/2 
(2)

Umocnienie skarp płytami chodnikowymi, podsypka cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

płytka chodnikowa ułożona na sztorc za (42 - 5 - 6) * 0,5

korytkiem trójkątnym w km 0+003 - 0+045 , 15,500000

kaskadowe umocnienie włączenia do rowu 5

drogi powiatowej 5,000000

RAZEM: 20,500000 m2 20,50

3 Element PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

3.1 D-04.04.02a KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+045 szerokości 4,25m 45* 4,25

.Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm 191,250000

w km  0+045 - 0+340  szerokości 4,10 m 295 * 4,1

.Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm 1 209,500000

w km  0+340 - 0+523  szerokości 4,60 m  , 183 * 4,6 + 150*3,00 + 326*2,20

w km 0+523 - 0+673 szerokości 3,0 m i w

km 0+673 - 0+999 szerokości  2,20 m

.Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm 2 009,000000

w km 0+000 wyłukowania na powierzchni 9

9,Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm 9,000000

w km 0+530 rozjazd  na powierzchni 75, 75

Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm 75,000000

RAZEM: 3 493,750000 m2 3 493,75

3.2 D-04.04.02b KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+045 szerokości 4,25m . 45* 4,25

Kliniec 0 -  31,5  mm 191,250000

w km  0+045 - 0+340  szerokości 4,10 m 295 * 4,1

.Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm.  Kliniec 0 -

31,5  mm 1 209,500000

w km  0+340 - 0+523  szerokości 4,60 m  , 183 * 4,6 + 150*3,00 + 326*2,20

w km 0+523 - 0+673 szerokości 3,00 m i w

km 0+673 - 0+999 szerokości  2,20 m .

Kliniec 0 -  31,5  mm 2 009,000000

w km 0+000 wyłukowania na powierzchni 9

9m2 ,Kliniec 0 -  31,5  mm 9,000000

w km 0+530 rozjazd  na powierzchni 75m2 75

, Kliniec 0 -  31,5  mm 75,000000

RAZEM: 3 493,750000 m2 3 493,75
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3.3 D-05.03.05b KNNR 6/108/2 
(2)

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka 
asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15˙t

Wyliczenie ilości robót:

W km 0+000 - 0+523  szerokości 3,60 m , ( 523 * 3,60 + 150 * 3,10 + 326*2,20 )  * 0,100

w km 0+523 - 0+673 szerokości 3,10 , w

km 0+673 - 0+999  szerokości  2,20 m ,

średnio  100 kg/m2 306,500000

w km 0+000 wyłukowania na powierzchni 9 * 0,1125

9, średnio 112,5 kg/m2 1,012500

w km 0+530 rozjazd  na powierzchni 75, 75 * 0,1125

średnio 112,5 kg/m2 8,437500

RAZEM: 315,950000 t 315,95

3.4 D-05.03.05a KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka 
asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

W km 0+000 - 0+523  szerokości 3,60 m , 523 * 3,50 + 150 * 3,0 + 326 * 2,20

w km 0+523 - 0+673 szerokości 3,10 , w

km 0+673 - 0+999  szerokości  2,20 m ,

średnio  100 kg/m2 2 997,700000

w km 0+000 wyłukowania na powierzchni 9 9 9,000000

w km 0+530 rozjazd  na powierzchni 75 75 75,000000

RAZEM: 3 081,700000 m2 3 081,70

4 Element WYRÓWNANIE UTWARDZONYCH POBOCZY  DO WARSTWY ŚCIERALNEJ

4.1 D-04.05.01 KNNR 6/107/3 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), mieszanką betonową, 
warstwa po zagęszczeniu do 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo stabilizowane cementem Rm= 183 *  0,5  * 0,09

7.5 MPa ,w km 0+340 - 0+523 po stronie

lewej  na szerokości pobocza  .Szerokość

pobocza 0,5 m , grubości 9 cm 8,235000

Kruszywo stabilizowane cementem Rm= (0,75 * 45 + 0,5 * 515 ) * 0,09

7.5 MPa ,w km 0+000 - 0+045 szerokości

0,75 m i w km 0+045 - 0+523 szerokości

0,5 m  po stronie prawej , grubości 9 cm 26,212500

RAZEM: 34,447500 m3 34,45

4.2 KNNR 1/503/5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+015 - 0+803 obustronnie , (220 + 360) * 0,25

plantowanie gruntu na styku z  poboczem

betonowym 145,000000

RAZEM: 145,000000 m2 145,00

5 Element URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I OZNAKOWANIE

5.1 D-07.02.01 KNNR 6/702/1 
(2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

5.2 D-07.02.01 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 
powierzchni ponad 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Tarcze znaków D-46 i D-47 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00


