
w km 0+000 - 0+9950,995w km 0+0037Odwóz materiałów po rozbiórce z terenu 7 * 0,2budowywykop pod koryto grubości 0,30 cm  w km ( 120 * 3,10 + 265 * 2,20 ) * 0,300+610 - 0+730 szerokości 3,10 m i  wkm 0+730 - 0+995 szerokości 2,20 mw km 0+000-0+0 80 szerokości 3,5 m - 80*3,5*0,20zebranie namulisk w km 0+000-0+080 wykop pod ściek 80 * 0,6 * 0,35trójkątny renowacja istniejącego rowu w km 0+003 (20+20) * 0,7od strony wlotu i wylotu przepustu , po 20 m w ilości 0,7 m3/mbProfilowanie ziemi pozyskanej z rowu i 387,30koryta w km  0+000 - 0+995Zagęszczenie  ziemi pozyskanej z rowów i 387,30koryta w km  0+000 - 0+995 w km 0+003 długości 7 m7w km 0+0+003 - 0+080 po  stronie lewej ,  77ułożenie ścieku trójkątnego  o wymiarach 50 * 35 * 20/18  cm  na podbudowie z chudego betonu grubości 15 cm , wzdłuż kawedzi jezdni  w km 0+0031,2 + 1,2Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm .Szerokości ( 380 + 120) * 3,10 + 150 * 2,8 +  265 * 2,2  3,10 m  w km 0+080 - 0+460 i 0+610 - 0+730 ;  w km 0+460 - 0+610 szerokości 2,8 i w km 0+730-0+995 szer.2,20 Kliniec 0 -  31,5  mm .Szerokości 3,10 m  ( 380 + 120) * 3,10 + 150 * 2,8 +  265 * 2,2  w km 0+080 - 0+460 i 0+610 - 0+730 ;  w km 0+460 - 0+610 szerokości 2,8 i w km 0+730-0+995 szer.2,20średnio 100 kg/m2 . Szerokości 3,10 m  w (( 460 + 120) * 3,10 + 150 * 2,8 +  265 * 2,2 )*0,1km 0+000 - 0+460 i 0+610 - 0+730 ;  w km 0+460 - 0+610 szerokości 2,8 i w km 0+730-0+995 szer.2,20Szerokości 3,0 m  w km 0+000 - 0+460 i ( 460 + 120) * 3,0 + 150 * 2,8 +  265 * 2,2 0+610 - 0+730 ;  w km 0+460 - 0+610 szerokości 2,8 i w km 0+730-0+995 szer.2,20Kruszywo stabilizowane cementem Rm= ( 380 *  0,5 * 2)   * 0,10 7.5 MPa , utwardzenie poboczy w km 0+080-0+460 obustronnie  szerokości 0,5 m  , grubości 10 cm w km 0+080 - 0+995 obustronnie , 915 * 0,25 *2 plantowanie gruntu na styku z  poboczem  betonowym   2Tarcze znaków D-46 i D-472

9.Kosztorys inwestorski  Słupów.bem strona nr: 1

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

NR SST
<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ , DZIAŁKA  Nr EWIDENCYJNY 
745/1  , od km 0+000 - 0+995  W MIEJSCOWOŚCI SŁUPÓW

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1 D-01.01.01 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym 
lub górskim

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+000 - 0+995 0,995 0,995000

RAZEM: 0,995000 km 0,995

1.2 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+003 7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

1.3 D-01.02.04 KNR 231/1510/5
(2)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5˙km, 
załadunek mechaniczny, kruszywo łamane

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz materiałów po rozbiórce z terenu 7 * 0,2

budowy 1,400000

RAZEM: 1,400000 t 1,40

2 Element ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOOWE

2.1 D-02.01.01 KNR 201/206/4 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod koryto grubości 0,30 cm  w km ( 120 * 3,10 + 265 * 2,20 ) * 0,30

0+610 - 0+730 szerokości 3,10 m i  wkm

0+730 - 0+995 szerokości 2,20 m 286,500000

w km 0+000-0+0 80 szerokości 3,5 m - 80*3,5*0,20

zebranie namulisk 56,000000

w km 0+000-0+080 wykop pod ściek 80 * 0,6 * 0,35

trójkątny 16,800000

renowacja istniejącego rowu w km 0+003 (20+20) * 0,7

od strony wlotu i wylotu przepustu , po 20

m w ilości 0,7 m3/mb 28,000000

RAZEM: 387,300000 m3 387,30

2.2 KNR 201/229/1 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-II, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

Profilowanie ziemi pozyskanej z rowu i 387,30

koryta w km  0+000 - 0+995 387,300000

RAZEM: 387,300000 m3 387,30

2.3 KNR 201/237/7 
(3)

Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt sypki kategorii I-III, 
walec 9˙t

Wyliczenie ilości robót:

Zagęszczenie  ziemi pozyskanej z rowów i 387,30

koryta w km  0+000 - 0+995 387,300000

RAZEM: 387,300000 m3 387,30

2.4 KNR 233/601/1 
(1)

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury
Fi˙60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+003 długości 7 m 7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

2.5 KNNR 1/518/2 
(3)

Ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany, na podbudowie, płyty typ trójkątny

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+0+003 - 0+080 po  stronie lewej , 77

ułożenie ścieku trójkątnego  o wymiarach

50 * 35 * 20/18  cm  na podbudowie z

chudego betonu grubości 15 cm , wzdłuż

kawedzi jezdni 77,000000

RAZEM: 77,000000 m 77,00
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2.6 KNR 233/606/1 
(1)

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+003 1,2 + 1,2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m3 2,40

3 Element PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

3.1 D-04.04.02a KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Tłuczeń frakcji 31,5 - 63 mm .Szerokości ( 380 + 120) * 3,10 + 150 * 2,8 +  265 * 2,2

3,10 m  w km 0+080 - 0+460 i 0+610 -

0+730 ;  w km 0+460 - 0+610 szerokości

2,8 i w km 0+730-0+995 szer.2,20 2 553,000000

RAZEM: 2 553,000000 m2 2 553,00

3.2 D-04.04.02b KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Kliniec 0 -  31,5  mm .Szerokości 3,10 m ( 380 + 120) * 3,10 + 150 * 2,8 +  265 * 2,2

w km 0+080 - 0+460 i 0+610 - 0+730 ;  w

km 0+460 - 0+610 szerokości 2,8 i w km

0+730-0+995 szer.2,20 2 553,000000

RAZEM: 2 553,000000 m2 2 553,00

3.3 D-05.03.05b KNNR 6/108/2 
(2)

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka 
asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15˙t

Wyliczenie ilości robót:

średnio 100 kg/m2 . Szerokości 3,10 m  w (( 460 + 120) * 3,10 + 150 * 2,8 +  265 * 2,2 )*0,1

km 0+000 - 0+460 i 0+610 - 0+730 ;  w km

0+460 - 0+610 szerokości 2,8 i w km

0+730-0+995 szer.2,20 280,100000

RAZEM: 280,100000 t 280,10

3.4 D-05.03.05a KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka 
asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Szerokości 3,0 m  w km 0+000 - 0+460 i ( 460 + 120) * 3,0 + 150 * 2,8 +  265 * 2,2

0+610 - 0+730 ;  w km 0+460 - 0+610

szerokości 2,8 i w km 0+730-0+995

szer.2,20 2 743,000000

RAZEM: 2 743,000000 m2 2 743,00

4 Element WYRÓWNANIE UTWARDZONYCH POBOCZY  DO WARSTWY ŚCIERALNEJ

4.1 D-04.05.01 KNNR 6/107/3 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), mieszanką betonową, 
warstwa po zagęszczeniu do 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo stabilizowane cementem Rm= ( 380 *  0,5 * 2)   * 0,10

7.5 MPa , utwardzenie poboczy w km

0+080-0+460 obustronnie  szerokości 0,5

m  , grubości 10 cm 38,000000

RAZEM: 38,000000 m3 38,00

4.2 KNNR 1/503/5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+080 - 0+995 obustronnie , 915 * 0,25 *2

plantowanie gruntu na styku z  poboczem

betonowym 457,500000

RAZEM: 457,500000 m2 457,50

5 Element URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I OZNAKOWANIE

5.1 D-07.02.01 KNNR 6/702/1 
(2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

5.2 D-07.02.01 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 
powierzchni ponad 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Tarcze znaków D-46 i D-47 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00


